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La pompa di calore aria/acqua trasforma l’energia dell’ambiente in energia termica con

l’apporto di energia elettrica. Questo principio è lo stesso usato da decenni in milioni di

condizionatori e di frigoriferi.

Proprio come il frigorifero sottrae calore al suo contenuto per cederlo all’ambiente, la pompa

di calore sottrae calore all’aria esterna per riscaldare la vostra casa.

L’energia contenuta nell’aria è inesauribile ed è completamente gratuita La pompa di calore,

attraverso il lavoro meccanico del compressore, trasforma questa energia inesauribile e

gratuita in calore utile al riscaldamento della casa.

Il compressore (3) di una pompa di calore crea la

differenza di pressione che permette il ciclo di

funzionamento. Esso aspira il fluido refrigerante

attraverso l'evaporatore (1), dove il fluido stesso

evapora a bassa pressione assorbendo calore

dall’aria, lo comprime e lo spinge all'interno del

condensatore dove il fluido condensa ad alta

pressione rilasciando il calore assorbito all’acqua di

riscaldamento. Dopo il condensatore (4), il fluido

attraversa la Valvola di laminazione (2) che lo

porta in condizione liquido/vapore (riducendo la

pressione del fluido), successivamente rientra

nell'evaporatore ricominciando il ciclo. Il fluido

refrigerante cambia di stato solo all'interno dei due

scambiatori: passa nell'evaporatore da liquido a

gassoso, nel condensatore da gassoso a liquido.

dispersioni termiche degli edifici estremamente contenute

Impianti di distribuzione del calore a pavimento che richiedono

temperature drasticamente ridotte rispetto ai vecchi radiatori.

Il riscaldamento a pavimento è l impianto più indicato per trarre il massimo

vantaggio dalle pompe di calore.

Grazie alla sua superficie riscaldante estremamente ampia sono garantite ottime

performance anche con una bassa temperatura superficiale.

La combinazione del sistema radiante a quello della pompa di calore non solo

garantisce un maggior benessere abitativo e minori costi di riscaldamento, ma

consente anche di raffreddare la casa in estate, aumentandone il confort.

INIZIA L' ERA DEL RISCALDAMENTO

RINNOVABILE DALL ARIA 

GLI EDIFICI MODERNI SONO

CARATTERIZZATI DA:
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CONDENSATORE

ad immersione

MAGGIORE RAPIDITÀ DI SCAMBIO

proprio perché lo scambio è diretto e con una ampia
superficie all interno del microaccumulo immerso in acqua
tecnica.
LA SUA ALTA EFFICENZA E' GARANTITA  DALLA RAPIDITA'
DI SCAMBIO TERMICO CHE AVIENE ALL INTERO DELLA
 ACQUA TECICA  DA 70 L TRA: CONSENSATORI DELLA
MOTOEVAPORANTE E LO SCAMBIATORE ACS STESSO.

FORTISSIMA RIDUZIONE DEI TEMPI DI

SBRINAMENTO

­75% in quanto quando la pompa di calore inverte il ciclo per
effettuare lo sbrinamento e quindi il condensatore diventa
l’evaporatore , il fluido evapora molto rapidamente sottraendo
calore direttamente dall’accumulo ( e non dall’impianto) in
quantità irrilevante per l’impianto di riscaldamento ma rilevante
per l’evaporazione del fluido medesimo.

ELIMINAZIONE DEI BLOCCHI PER

SOVRA PRESSIONE

generato nelle soluzioni tradizionali da
una circolazione di acqua insufficiente
nello scambiatore per i motivi spiegati
in precedenza.

75%

CONDENSATORE

LA SUA PARTICOLARITA'

CONDENSATORE

SCAMBIATORE ACS

UNICA2 Soluzioni impiantistiche TRADIZIONALI

DIRETTO all’ impianto            con ACCUMULO inerziale

  Composto da     Composto da:: 

 

 

  Svantaggi     Svantaggi 

Criticità della pompa di calore 
La fase di SBRINAMENTO  

• SCAMBIATORE* !
!

• N1*CIRCOLATORE!!!
Per invio acqua all' accumulo.!

!
• N1*CIRCOLATORE**

Per invio acqua all' impianto!

1. Necessita di un circolatore aggiuntivo!!
2.
3.

!

1. Tempi!di!sbrinamento!lunghi!!
2. Durante!lo!sbrinamento!la!pompa!di!calore!sottrae!calore!

direttamente!all!impianto.!
3.

In! mancanza! di! una! adeguata! portata! di! acqua! allo!
scambiatore!(!ad!esempio!per!effetto!di!perdite!di!carico!
troppo!elevate!o!di!intasamento!del!filtro!spesso!causato!
dalla! sporcizia! dell’impianto! contenuta! nell’impianto!
soprattutto!quando!sono! installati!gli!scalda!salviette)la!
pompa!di!calore!si!ferma!per!blocco!causato!dalla!sovra!
pressione!del!liquido!a!valle!del!condensatore!!

Quando il radiatore esterno opera come evaporatore, la sua superficie risulta a bassa temperatura 
quando anche l'aria esterna è fredda (fase di riscaldamento nella stagione invernale);questo comporta 
la formazione di ghiaccio su di esso, dovuta alla presenza di umidità nell'aria esterna, e di conseguenza 
una riduzione del rendimento dello scambio termico (il ghiaccio è isolante). Per sciogliere lo strato di 
ghiaccio la valvola reversibile inverte il ciclo e la ventola dell'evaporatore esterno si ferma, in modo da 
ridurre l'energia termica necessaria per lo sbrinamento. Ovviamente, mentre la macchina è in questa 
fase, non solo interrompe il riscaldamento dell’acqua ma si sottrae calore alla stessa Lo sbrinamento 
viene deciso automaticamente dal sistema di regolazione della pompa di calore stessa e quindi all 
impianto

 

!

Con questa soluzione si tende ad utilizzare inverter 
penalizzando il rendimento perché l inverter ha il suo 
rendimento ottimale attorno al 70% della potenza. 
I tempi di riscaldamento o raffrescamento si allungano in 
conseguenza della modulazione che riduce la potenza 
in funzione del diminuire del /\T tra andata  ritorno.

!

• SCAMBIATORE*tra  il fluido refrigerante!
e l' acqua.> !!!!
!

• N1*CIRCOLATORE!!!
Per invio acqua all impianti. !
!

Tempi!di!sbrinamento!lunghi

In! mancanza! di! una! adeguata! portata! di! acqua! allo!
scambiatore!(!ad!esempio!per!effetto!di!perdite!di!carico!
troppo!elevate!o!di!intasamento!del!filtro!spesso!causato!
dalla! sporcizia! dell’impianto! contenuta! nell’impianto!
soprattutto!quando!sono! installati!gli!scalda!salviette)

la!

pompa!di!calore!si!ferma!per!blocco!causato!dalla!sovra!
pressione!del!liquido!a!valle!del!condensatore!!

e l' acqua.
tra il fluido refrigerante

• N1*ACCUMULO INERZIALE!!!
!

Rischio blocco per sovra pressione
Rischio blocco per sovra pressione
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UNICA AQUA

Lo scaldacqua a pompa di calore

AQUA rappresenta l’evoluzione

ecologica dello scaldabagno

tradizionale, che sfrutta un sistema

ad energia rinnovabile che assorbe

calore direttamente dall’aria

esterna.

D1
TARIFFA

ELETTRICA

RACS: Risc.  + ACS

ABBINABILE A
BIOMASSE

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

 3­5­7,8­8,3­16,6 KW

NO LEGIONELLA

POTENZA PDC:

Nel panorama delle migliori soluzioni ad
energie rinnovabili per la produzione di
riscaldamento­raffrescamento ed acqua
calda sanitaria è nato il sistema Unica
Standard in grado di soddisfare ogni
esigenza legata ad installazioni per

medie e grandi utenze (condomini, centri
sportivi, campeggi, hotel ecc.).

Soluzione BREVETTATA ad alta

efficienza a pompa di calore a

scambio diretto refrigerante/acqua

per utenze medie 

UNICA STANDARD

RACS: Risc.  + ACS

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

 3­5­7,8­8,3­16,6 KW

NO LEGIONELLA

POTENZA PDC:

Nel panorama delle migliori soluzioni ad
energie rinnovabili per la produzione di
riscaldamento­raffrescamento  è nato il
sistema Unica Standard in grado di soddisfare
ogni esigenza legata ad installazioni per

medie e grandi utenze (condomini, centri
sportivi, campeggi, hotel ecc.).

Soluzione BREVETTATA ad alta

efficienza a pompa di calore a

scambio diretto refrigerante/acqua

per utenze medie 

UNICA SUPER

RR: Risc/raffr. ACS

UNICA COMPACT

sistema ibrido integrato brevettato ad alta
efficienza in  pompa di calore a scambio
diretto refrigerante/ acqua con caldaia di
supporto per produrre acqua calda
sanitaria e riscaldamento per piccole e

medie utenze.

Soluzione murale ibrida ad alta

efficienza ideale nelle zone

climatiche rigide.

UNICA MINI

Soluzione BREVETTATA Ideale

per la rapida sostituzione della

vecchia caldaia a gas nelle

utenze medio/piccole.

è una caldaia termodinamica brevettata
ad alta efficienza a pompa di calore a
scambio diretto refrigerante/ acqua per la
produzione di acqua calda sanitaria e

riscaldamento per piccole utenze. Tale
sistema rappresenta la soluzione più
compatta, più efficace, e più innovativa in
grado di aumentare l’indice di prestazione
energetica degli edifici, sia nuovi che da
ristrutturare.

D1
TARIFFA

ELETTRIC

A

POTENZA PDC: 7­10­14 KW

NO LEGIONELLA

ACS ISTANTANEO fino a 60°

SBRINAMENTO IN 40 SECONDISBRINAMENTO IN 40 SECONDI

ACCUMULO: 70L

INSTALLAZIONE

PLAG AND PLAY

IDELALE NELLE 

RISTRUTTURAZIONI

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

OK

D1
TARIFFA

ELETTRICA

D1
TARIFFA

ELETTRICA

NO LEGIONELLA

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACS ISTANTANEO

ACCUMULO: 70L

POTENZA CALDAIA: 15KW

POTENZA PDC: 7 KW

TOP SOSTITUZIONE

caldaia murale

Accessibile PREVIA VERIFICA E
ASSEVERAZIONE TECNICA DA
TERMOTECNICO

Accessibile PREVIA VERIFICA E
ASSEVERAZIONE TECNICA DA
TERMOTECNICO

UNICA COMPACT RR

Soluzione murale o da incasso a

pavimento ibrida ideale per le zone

climatiche rigide 

Il sistema ibrido integrato : pompa di calore a

scambio diretto refrigerante / acqua  e caldaia

a condensazione per : riscaldamento,

raffrescamento e produzione di acqua calda

sanitaria disponibile in versione murale o da

incasso 

POTENZA CALDAIA: 25­32KW

ACCUMULO: 70L

POTENZA PDC: 7 KW

ACS ISTANTANEO

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

NO LEGIONELLA

DA INCASSO

MURALE

RIVOLUZIONARIO

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

RISCALDAMENTO + ACS RISCALDAMENTO + RAFFRESC + ACS RISCALDAMENTO + ACS

 50%
RISPARMIO

RADIATORI65%
RISPARMIO

 75%
RISPARMIO

D1RADIANTEradiante                   +

UNICA

RADIATORI

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

RISPARMIO ECONOMICO CON ENERGIA RINNOVABILE

MASSIMA EFFICENZA

NO COSTI DI MANTENIMENTO ANNUALI

INTEGRAZIONE FOTOVOLTAICO

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE NO OPERE MURARIE INVASIVE

NO LEGIONELLA

AMPIA GAMMA SOLUZIONI SU MISURA PER VOI

D1

Dal 1 luglio 2014  l'Autorità per l'energia in attuazione di quanto

previsto dalla deliberazione 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel

 consente di sperimentare una nuova tariffa (chiamata D1).

Tale tariffa potrà essere applicata, a livello sperimentale e su

base volontaria, ai soli clienti domestici con tariffa residente che

riscaldano la propria casa utilizzando esclusivamente pompe di

calore elettriche. 

CONDENSATORE

ad immersione

INNOVAZIONE PER PASSIONE
UNICA

CON 
UNICA

I VANTAGGI
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riscaldamento­raffrescamento  è nato il
sistema Unica Standard in grado di soddisfare
ogni esigenza legata ad installazioni per

medie e grandi utenze (condomini, centri
sportivi, campeggi, hotel ecc.).

Soluzione BREVETTATA ad alta

efficienza a pompa di calore a

scambio diretto refrigerante/acqua

per utenze medie 

UNICA SUPER

RR: Risc/raffr. ACS

UNICA COMPACT

sistema ibrido integrato brevettato ad alta
efficienza in  pompa di calore a scambio
diretto refrigerante/ acqua con caldaia di
supporto per produrre acqua calda
sanitaria e riscaldamento per piccole e

medie utenze.

Soluzione murale ibrida ad alta

efficienza ideale nelle zone

climatiche rigide.

UNICA MINI

Soluzione BREVETTATA Ideale

per la rapida sostituzione della

vecchia caldaia a gas nelle

utenze medio/piccole.

è una caldaia termodinamica brevettata
ad alta efficienza a pompa di calore a
scambio diretto refrigerante/ acqua per la
produzione di acqua calda sanitaria e

riscaldamento per piccole utenze. Tale
sistema rappresenta la soluzione più
compatta, più efficace, e più innovativa in
grado di aumentare l’indice di prestazione
energetica degli edifici, sia nuovi che da
ristrutturare.

D1
TARIFFA

ELETTRIC

A

POTENZA PDC: 7­10­14 KW

NO LEGIONELLA

ACS ISTANTANEO fino a 60°

SBRINAMENTO IN 40 SECONDISBRINAMENTO IN 40 SECONDI

ACCUMULO: 70L

INSTALLAZIONE

PLAG AND PLAY

IDELALE NELLE 

RISTRUTTURAZIONI

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

OK

D1
TARIFFA

ELETTRICA

D1
TARIFFA

ELETTRICA

NO LEGIONELLA

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACS ISTANTANEO

ACCUMULO: 70L

POTENZA CALDAIA: 15KW

POTENZA PDC: 7 KW

TOP SOSTITUZIONE

caldaia murale

Accessibile PREVIA VERIFICA E
ASSEVERAZIONE TECNICA DA
TERMOTECNICO

Accessibile PREVIA VERIFICA E
ASSEVERAZIONE TECNICA DA
TERMOTECNICO

UNICA COMPACT RR

Soluzione murale o da incasso a

pavimento ibrida ideale per le zone

climatiche rigide 

Il sistema ibrido integrato : pompa di calore a

scambio diretto refrigerante / acqua  e caldaia

a condensazione per : riscaldamento,

raffrescamento e produzione di acqua calda

sanitaria disponibile in versione murale o da

incasso 

POTENZA CALDAIA: 25­32KW

ACCUMULO: 70L

POTENZA PDC: 7 KW

ACS ISTANTANEO

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

NO LEGIONELLA

DA INCASSO

MURALE

RIVOLUZIONARIO

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

RISCALDAMENTO + ACS RISCALDAMENTO + RAFFRESC + ACS RISCALDAMENTO + ACS

 50%
RISPARMIO

RADIATORI65%
RISPARMIO

 75%
RISPARMIO

D1RADIANTEradiante                   +

UNICA

RADIATORI

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

RISPARMIO ECONOMICO CON ENERGIA RINNOVABILE

MASSIMA EFFICENZA

NO COSTI DI MANTENIMENTO ANNUALI

INTEGRAZIONE FOTOVOLTAICO

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE NO OPERE MURARIE INVASIVE

NO LEGIONELLA

AMPIA GAMMA SOLUZIONI SU MISURA PER VOI

D1

Dal 1 luglio 2014  l'Autorità per l'energia in attuazione di quanto

previsto dalla deliberazione 8 maggio 2014, 205/2014/R/eel

 consente di sperimentare una nuova tariffa (chiamata D1).

Tale tariffa potrà essere applicata, a livello sperimentale e su

base volontaria, ai soli clienti domestici con tariffa residente che

riscaldano la propria casa utilizzando esclusivamente pompe di

calore elettriche. 

CONDENSATORE

ad immersione

INNOVAZIONE PER PASSIONE
UNICA

CON 
UNICA

I VANTAGGI
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MAX
80°

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

ACS

sistema ibrido integrato

brevettato ad alta

efficienza in  pompa di

calore a scambio diretto

refrigerante/ acqua con

caldaia di supporto per

produrre acqua calda

sanitaria e

riscaldamento per

piccole e medie utenze.

Cos'è

UNICA IBRIDA?

D1
TARIFFA

ELETTRICA
POTENZA CALDAIA: 15KW

ACCUMULO: 70L

POTENZA PDC: 7 KW

ACS ISTANTANEO

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

NO LEGIONELLA

SCARICO
AUTORIZZATO

IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE MURALI

NELLE ZONE CLIMATICHE RIGIDE

PRIMA

CALDAIA A GAS

DOPO

PDC UNICA IBRIDA

Accessibile PREVIA VERIFICA E
ASSEVERAZIONE TECNICA DA
TERMOTECNICO

COMPACT
RISCALDAMENTO + ACS

IBRIDA RACS

UNICA AQUA

Lo scaldacqua a pompa di calore

AQUA rappresenta l’evoluzione

ecologica dello scaldabagno

tradizionale, che sfrutta un sistema

ad energia rinnovabile che assorbe

calore direttamente dall’aria

esterna.

D1
TARIFFA

ELETTRICA

RACS: Risc.  + ACS

ABBINABILE A
BIOMASSE

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

 3­5­7,8­8,3­16,6 KW

NO LEGIONELLA

POTENZA PDC:
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efficienza a pompa di calore a

scambio diretto refrigerante/acqua

per utenze medie 
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efficienza a pompa di calore a

scambio diretto refrigerante/acqua

per utenze medie 

UNICA SUPER

RR: Risc/raffr. ACS
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80°
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ABBINABILE A
BIOMASSE

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

 3­5­7,8­8,3­16,6 KW

NO LEGIONELLA

POTENZA PDC:
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UNICA STANDARD

RACS: Risc.  + ACS

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

 3­5­7,8­8,3­16,6 KW

NO LEGIONELLA
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UNICA SUPER

RR: Risc/raffr. ACS



MAX
80°

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

ACS

sistema ibrido integrato

brevettato ad alta

efficienza in  pompa di

calore a scambio diretto
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NELLE ZONE CLIMATICHE RIGIDE
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Dimensioni booster UNICA IBRIDA

Esempio di impianto UNICA IBRIDA

HUB RADIATOR HRC (HYBRID SYSTEM)
Sistema ibrido integrato brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

con caldaia di supporto per produrre acqua calda sanitaria e riscaldamento per piccole e medie utenze

1 Motoevaporante esterna Booster 7.0
2 Unità interna UNICA IBRIDA
3 Mandata Acqua Calda Sanitaria
4 Ingresso gas G20 - G25 - G31
5 Mandata impianto 
6 Ritorno impianto
7 Ingresso rete idrica
8 Radiatori 
9 Scarico fumi coassiale Ø 60/125

COMPACT
RISCALDAMENTO + ACS

IBRIDA RACS

UNICA IBRIDA è un sistema ibrido integrato brevettato ad alta efficienza a pompa di

calore a scambio diretto refrigerante/ acqua con caldaia di supporto per produrre acqua

calda sanitaria e riscaldamento per piccole e medie utenze. 

IL SISTEMA E' FORMATO DA:

una unità motoevaporante esterna in pompa di calore (Booster

7.0) e da una unità interna di accumulo da 70 litri con condensatore

e scambiatore sanitario ad immersione, accoppiata con caldaia a

condensazione modulante di back up. 

Pompa di circolazione elettronica inverter ad alta efficienza

Valvola deviatrice di precedenza al circuito sanitario

Vaso di espansione impianto

Valvola di sicurezza e valvola di sfiato automatico 

La caldaia a condensazione è direttamente collegata all’unità di

accumulo, entrambi i componenti alloggiano in un apposito mantello di

copertura in lamiera verniciata bianca da interno. Il generatore termico

a gas metano usa un bruciatore premix ad alta modularità 2­16 kW ed

un corpo caldaia di ultima generazione. La combustione a rapporto

stechiometrico costante aria­gas permette di azzerare le emissioni

inquinanti di CO e di ridurre le emissioni di NOx. Il sistema brevettato

UNICA IBRIDA utilizza, come fonte primaria, il ciclo termodinamico

della pompa di calore e può essere installato in sostituzione di vecchie

caldaie murali, senza modificare l’impianto termico esistente.

L’efficienza della pompa di calore, con l’aiuto, quando necessario, della

caldaia a condensazione, permette di raggiungere all’utente grandi

risparmi, un eccellente affidabilità e funzionamento fino a temperature

di ­15 °C. La centralina di controllo elettronico rende il prodotto versatile

e di facile gestione con un’interfaccia utente molto intuitiva. Grazie a

due microprocessori situati a bordo dell’unità interna l’utente potrà

impostare una gestione automatica del sistema con funzione Energy

Efficiency che permette di contenere i consumi energetici sia per la

produzione di ACS che di riscaldamento. Grazie a questa funzione è

possibile attivare automaticamente la caldaia a condensazione ad

integrazione della pompa di calore solo se strettamente necessario. 

COMPACT
RISCALDAMENTO + ACS

IBRIDA RACS
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copertura in lamiera verniciata bianca da interno. Il generatore termico

a gas metano usa un bruciatore premix ad alta modularità 2­16 kW ed

un corpo caldaia di ultima generazione. La combustione a rapporto

stechiometrico costante aria­gas permette di azzerare le emissioni

inquinanti di CO e di ridurre le emissioni di NOx. Il sistema brevettato

UNICA IBRIDA utilizza, come fonte primaria, il ciclo termodinamico

della pompa di calore e può essere installato in sostituzione di vecchie

caldaie murali, senza modificare l’impianto termico esistente.

L’efficienza della pompa di calore, con l’aiuto, quando necessario, della

caldaia a condensazione, permette di raggiungere all’utente grandi

risparmi, un eccellente affidabilità e funzionamento fino a temperature

di ­15 °C. La centralina di controllo elettronico rende il prodotto versatile

e di facile gestione con un’interfaccia utente molto intuitiva. Grazie a

due microprocessori situati a bordo dell’unità interna l’utente potrà

impostare una gestione automatica del sistema con funzione Energy

Efficiency che permette di contenere i consumi energetici sia per la

produzione di ACS che di riscaldamento. Grazie a questa funzione è

possibile attivare automaticamente la caldaia a condensazione ad

integrazione della pompa di calore solo se strettamente necessario. 
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80°
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AMBIENTE

ACS

Il sistema ibrido integrato

: pompa di calore a

scambio diretto

refrigerante / acqua  e

caldaia a condensazione

per : riscaldamento,

raffrescamento e

produzione di acqua

calda sanitaria

disponibile in versione

murale o da incasso 
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UNICA COMPACT?

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA CALDAIA: 25­32KW

ACCUMULO: 70L

POTENZA PDC: 7 KW

ACS ISTANTANEO

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

NO LEGIONELLA

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO +ACS

COMPACT IBRIDA

MURALE DA PAVIMENTO

WALL FLOOR
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caldaia a condensazione

per : riscaldamento,
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produzione di acqua
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disponibile in versione
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Cos'è

UNICA COMPACT?

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA CALDAIA: 25­32KW

ACCUMULO: 70L

POTENZA PDC: 7 KW

ACS ISTANTANEO

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

NO LEGIONELLA

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO +ACS

COMPACT IBRIDA

MURALE DA PAVIMENTO

WALL FLOOR

DESCRIZIONE

Potenza termica aria 7 °C / acqua 35 °C

COP

Potenza termica aria 2 °C / acqua 35 °C

COP

Potenza termica aria 7 °C / acqua 45 °C

COP

Potenza termica aria 2 °C / acqua 45 °C

COP

Tipo di compressore

Regolazione circuito frigorifero

Metodo di sbrinamento

Tipo di refrigerante

Pressione sonora*

Quantità di refrigerante (preinserito)

Distanza minima tra unità esterna ed interna

Distanza max tra unità esterna ed interna senza ricarica

Distanza max tra unità esterna ed interna con ricarica

Dislivello max tra unità esterna ed interna

Raccordo linea del gas

Raccordo linea del liquido

Peso

Tipo circolatore elettronico

Contenuto acqua accumulo

Portata max circolatore elettronico

Prevalenza max circolatore elettronico

Assorbimento elettrico circolatore elettronico

Taratura valvola di sicurezza

Alimentazione elettrica

Peso

DESCRIZIONE

Categoria

Tipo

Gas riferimento

Rendimento energetico

Portata termica nominale

Portata termica minima

RISCALDAMENTO

Potenza termica nominale

Potenza termica minima

Rendimento di combustione

Rendimento carico parziale al 30%

Pressione di alimentazione gas GAS G20

Pressione di alimentazione gas GAS G25

Pressione di alimentazione gas GAS G31

Portata in massa dei fumi a portata termica nom./min G20

Portata in massa dei fumi a portata termica nom./min G25

Portata in massa dei fumi a portata termica nom./min G31

C02 a portata termica nom./min G20

C02 a portata termica nom./min G25

C02 a portata termica nom./min G31

C02 a 0% di 02 a portata termica nom./min G20

C02 a 0% di 02 a portata termica nom./min G25

C02 a 0% di 02 a portata termica nom./min G31

NOx a 0% di 02 a portata termica nom./min G20

NOx a 0% di 02 a portata termica nom./min G25

NOx a 0% di 02 a portata termica nom./min G31

Temperatura fumi a portata termica nom./min (80/60 °C)G20

Temperatura fumi a portata termica nom./min (80/60 °C)G25

Temperatura fumi a portata termica nom./min (80/60 °C)G31

Classe NOx

Vaso di espansione

Pressione vaso di espansione

Pressione max esercizio

Temperatura max esercizio

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione/frequenza

Potenza

Grado di protezione

DIMENSIONI E COLLEGAMENTI

Larghezza

Altezza

Profondità

Peso

Mandata/ritorno

Gas

Diametro tubo scarico/aspirazione concentrico

Lunghezza tubo concentrico min/max

Diametro tubi aspirazione /scarico separati

Lunghezza tubi separati min/max

7,32

4,12

6,56

3,47

6,92

3,07

6,22

2,74

Rotary

Capillare

Inversione di ciclo

ad immersione

R410A

56

1,9

3

5

15

5

5/8

3/8

55

Wilo Yonos Para
RS 25/6

70

3,3

6,2

3 - 45

4

230V/1/50Hz

64

Tabella dati tecnici caldaia UNICA IBRIDA  Tabella dati tecnici Booster UNICA IBRIDA

II2E+3P-II2H2P

II2E3P-I2HI3PI2L

C13 - C53

G20-G25-G31

✫ ✫ ✫ ✫

16,0

2,8

80 / 60

15,0

2,5

98,0

108,0

20

25

37

47/10

47/10

48/10

9,4/9,0

9,4/9,0

10,6/10,1

168/4

167/4

188/3

45/17

44/18

49/21

68/66

68/66

70/68

5

7

1

3

90

230V/1/50Hz

180

IP X4D

410

780

230

45

3/4

3/4

60 / 100

(0,5÷10) + (1 curva a 90°)

80 / 80

0,5÷32 + 0,5÷32

+ 2 curve a 90°

U.M.

kW

kW

°C

kW

kW

%

%

mbar

mbar

mbar

kg/h

kg/h

kg/h

%

%

%

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

°C

°C

°C

l

bar

bar

°C

W

mm

mm

mm

kg

“

“

mm

m

mm

m

U.M.

kW

W/W

kW

W/W

kW

W/W

kW

W/W

dB(A)

kg

m

m

m

m

“

“

kg

l

m3/h

m

W

bar

kg

Tabella dati tecnici unità interna UNICA IBRIDA

Prelievo ACS in continuo UNICA IBRIDA*
200 kW

180 kW

160 kW

140 kW

120 kW

100 kW

80 kW

60 kW

20 kW

0
0 h 2 h 4 h 6 h 10 h 12 h 16 h14 h8 h

 Potenza termica totale erogata UNICA IBRIDA
 Potenza termica erogata caldaia UNICA IBRIDA
 Potenza termica erogata Booster in pompa di calore UNICA

(*) Temperatura di prelievo ACS 40 °C, portata ACS 9 l/min, temperatura
acqua di rete in ingresso 12 °C, temperatura aria esterna 10 °C

* Misurata in condizioni di campo libero con una distanza di riferimento di 1 metro

HUB RADIATOR HRC (HYBRID SYSTEM)
Sistema ibrido integrato brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

con caldaia di supporto per produrre acqua calda sanitaria e riscaldamento per piccole e medie utenze

COMPACT
RISCALDAMENTO + ACS

IBRIDA RACS
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Tabella dati tecnici unità interna UNICA IBRIDA
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acqua di rete in ingresso 12 °C, temperatura aria esterna 10 °C

* Misurata in condizioni di campo libero con una distanza di riferimento di 1 metro

HUB RADIATOR HRC (HYBRID SYSTEM)
Sistema ibrido integrato brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

con caldaia di supporto per produrre acqua calda sanitaria e riscaldamento per piccole e medie utenze
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80°
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ACS

Il sistema ibrido integrato
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calda sanitaria
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murale o da incasso 
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1) Sistema residenziale ibrido tutto compreso

caldo ­ freddo ed acqua calda sanitaria;

2) Produce acqua calda sanitaria in

contemporanea sia con il riscaldamento

invernale che con il raffrescamento estivo;

3) Il Sistema rientra nel DL 28/2011 che

obbligatoriamente richiede di produrre il 50% del

fabbisogno di ACS ed il 35% del fabbisogno

termico da fonte rinnovabile sulle nuove

costruzioni;

4) Installazione flessibile plug and play con basso

costo di messa in opera anche in sostituzione di

vecchie caldaie;

5) Prodotto efficiente: unisce al meglio la

tecnologia UNICA in PdC con il supporto di una

caldaia a condensazione modulante fino a 25- 2,3
kW / 32- 2,9  kW;

6) Vantaggio economico: anche con temperature

esterne molto rigide e cariche di umidità, grazie

agli sbrinamenti rapidi permessi dal

condensatore ad immersione ed alla caldaia a

condensazione di backup;

7) Aumenta il valore dell’immobile ove ubicato,

che acquisisce una classe energetica più alta

grazie all’utilizzo delle energie rinnovabili;

8) Lo scarico fumi della caldaia coassiale

a condensazione a parete viene autorizzato;

9) Sistema di controllo a doppio micro

processore affidabile e di facile gestione;

10) Funzione di controllo “Energy Efficency” che

permette di contenere al minimo i consumi

energetici;

11) Sistema first in ­ first out con scambiatori di

acqua sanitaria corrente separati che permette di

evitare il problema della legionella;

12) Investimento conveniente: HUB RADIATOR

PACK rientra tra i prodotti fiscalmente detraibili.

12 MOTIVI PER SCEGLIERE UNICA COMPACT

FLOOR

WALL

COMPACT IBRIDA
RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO +ACS

UNICA COMPACT è una unità splittata che produce contemporaneamente riscaldamento raffreddamento  ed 

acqua calda sanitaria attraverso un booster in pompa di calore ad altissima efficienza (7kW) studiato per integrarsi 

con caldaia a condensazione (25kw/32kw) . Sia per i nuovi fabbricati che per le ristrutturazioni questa soluzione 
garantisce alla clientela comfort ambiente in tutte le stagioni, risparmio energetico, rapidità di installazione e 

grande affidabilità. UNICA COMPACT rappresenta il sistema brevettato più compatto esistente sul mercato in 

grado di produrre 3 forme di energia insieme. UNICA COMPACT può essere inoltre abbinato al nostro sistema di 

rinnovo e purificazione dell’aria CONFORT DRIVE. Questo abbinamento porta ulteriori vantaggi in termini 

economici ed energetici per il cliente andando ad aumentare la classe di efficienza dell’immobile fino ad A+++ se 

abbinata ad un impianto fotovoltaico. Il sistema consente una copertura del F.E.R. (fabbisogno energie rinnovabili) 

del 50% sul riscaldamento e del 50% sulla produzione di acqua calda sanitaria. A tal proposito la direttiva 

2010/31/ue impone su tutti gli edifici italiani sia nuovi che esistenti di produrre la certificazione energetica e di 

disciplinare i controlli sugli impianti di climatizzazione e prevede inoltre che entro il 2020 tutte le nuove costruzioni 

siano “edifici A+++” ad energia quasi zero. Normalmente  viene fornito nella versione pensile, tuttavia a richiesta 

può essere fornita in versione da pavimento o da incasso . Per ta le  evenienz a  viene messa a listino una

dima di montaggio apposita (vedi figura sotto riportata Kit dima a pavimento)

1 Motoevaporante esterna Booster 7.0
2 UNITÀ INTERNA UNICA MINI PACK
3 Mandata Acqua Calda Sanitaria
4 Ingresso gas G20 ­ G25 ­ G31
5 Mandata acqua tecnica impianto
6 Ritorno acqua tecnica impianto
7 Ingresso rete idrica
8 Impianto radiante (caldo/freddo)
9 Scarico fumi coassiale Ø 60/100
10 Caldaia a condensazione da 24 kW
11 Microprocessore caldaia di back up
12 Microprocessore PdC
13 Gruppo collettore pompa di alta e bassa
temperatura
14 Sistema di climatizzazione con

     

 
RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO +A SC

RRADIRBITCAPMOC
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garantisce alla clientela comfort ambiente in tutte le stagioni, risparmio energetico, rapidità di installazione e 
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MAX
80°

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

ACS

Il sistema ibrido integrato

: pompa di calore a

scambio diretto

refrigerante / acqua  e

caldaia a condensazione

per : riscaldamento,

raffrescamento e

produzione di acqua

calda sanitaria

disponibile in versione

murale o da incasso 

Cos'è

UNICA COMPACT?

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA CALDAIA: 25­32KW

ACCUMULO: 70L

POTENZA PDC: 7 KW

ACS ISTANTANEO

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

NO LEGIONELLA

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO +ACS

COMPACT IBRIDA

MURALE DA PAVIMENTO

WALL FLOOR
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2) Produce acqua calda sanitaria in

contemporanea sia con il riscaldamento

invernale che con il raffrescamento estivo;

3) Il Sistema rientra nel DL 28/2011 che

obbligatoriamente richiede di produrre il 50% del

fabbisogno di ACS ed il 35% del fabbisogno

termico da fonte rinnovabile sulle nuove

costruzioni;
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costo di messa in opera anche in sostituzione di

vecchie caldaie;

5) Prodotto efficiente: unisce al meglio la

tecnologia UNICA in PdC con il supporto di una

caldaia a condensazione modulante fino a 25- 2,3
kW / 32- 2,9  kW;

6) Vantaggio economico: anche con temperature
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agli sbrinamenti rapidi permessi dal

condensatore ad immersione ed alla caldaia a

condensazione di backup;
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grazie all’utilizzo delle energie rinnovabili;
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10) Funzione di controllo “Energy Efficency” che
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PACK rientra tra i prodotti fiscalmente detraibili.
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MAX
80°

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

ACS

Il sistema ibrido integrato

: pompa di calore a

scambio diretto

refrigerante / acqua  e

caldaia a condensazione

per : riscaldamento,

raffrescamento e

produzione di acqua

calda sanitaria

disponibile in versione

murale o da incasso 

Cos'è

UNICA COMPACT?

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA CALDAIA: 25­32KW

ACCUMULO: 70L

POTENZA PDC: 7 KW

ACS ISTANTANEO

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

NO LEGIONELLA

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO +ACS

COMPACT IBRIDA

MURALE DA PAVIMENTO

WALL FLOOR

Esempio(di(impianto

VERSIONE MURALE

VERSIONE A PAVIMENTO

SCA DAMENTO + RAFFRESCAMENTO +ACSR

COMPACT IBRIDA RR
LI

 726,20 

 16
74

,80
 

 211,83 

 726,20 

 14
41

 

 211,83 

DESCRIZIONE

Categoria 

Tipo

Gas riferimento

Rendimento energetico

Portata termica nominale

Portata termica minima

RISCALDAMENTO

Potenza termica nominale 

Potenza termica minima

Rendimento di combustione

Rendimento carico parziale al 30%

Pressione di alimentazione gas GAS G20

Pressione di alimentazione gas GAS G25

Pressione di alimentazione gas GAS G31

Portata in massa dei fumi a portata termica nom./min G20

Portata in massa dei fumi a portata termica nom./min G25

Portata in massa dei fumi a portata termica nom./min G31

C02 a portata termica nom./min G20

C02 a portata termica nom./min G25

C02 a portata termica nom./min G31

C02 a 0% di 02 a portata termica nom./min G20

C02 a 0% di 02 a portata termica nom./min G25

C02 a 0% di 02 a portata termica nom./min G31

NOx a 0% di 02 a portata termica nom./min G20

NOx a 0% di 02 a portata termica nom./min G25

NOx a 0% di 02 a portata termica nom./min G31

Temperatura fumi a portata termica nom./min (80/60 °C)G20

Temperatura fumi a portata termica nom./min (80/60 °C)G25

Temperatura fumi a portata termica nom./min (80/60 °C)G31

Classe NOx

Vaso di espansione

Precarica vaso di espansione

Pressione max esercizio

Pressione min esercizio

Temperatura max esercizio

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione/frequenza

Potenza

Grado di protezione

DIMENSIONI E COLLEGAMENTI

Larghezza

Altezza

Profondità

Peso

Mandata/ritorno

Gas

Diametro tubo scarico/aspirazione concentrico

Lunghezza tubo concentrico min/max

Diametro tubi aspirazione /scarico separati

Lunghezza tubi separati min/max

Tabella dati tecnici caldaia UNICA COMPACT
32

32,0

3,2

29,1

2,9

97,4

105,4

42

U.M.

kW

kW

°C

kW

kW

%

%

mbar

mbar

mbar

kg/h

kg/h

kg/h

%

%

%

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

°C

°C

°C

l

bar

bar

bar

°C

W

mm

mm

mm

kg

“

“

mm

m

mm

m

II2E+3P-II2H2P - II2E3P-I2HI3PI2L

C13 - C53

G20-G25-G31

✫ ✫ ✫ ✫

60

20

25

37

47/10

47/10

48/10

9,4/9,0

9,4/9,0

10,6/10,1

168/4

167/4

188/3

45/17

44/18

49/21

68/66

68/66

70/68

5

7

1

3

0,6

90

230V/1/50Hz

180

IP X4D

410

780

230

3/4

3/4

60 / 100

(0,5÷10) + (1 curva a 90°)

80 / 80

0,5÷32 + 0,5÷32

+ 2 curve a 90°

25

25,0

2,5

24,5

2,3

98,0

108,0

40

DESCRIZIONE

Potenza termica aria 7 °C / acqua 35 °C

COP

Potenza termica aria 2 °C / acqua 35 °C

COP

Potenza termica aria 7 °C / acqua 45 °C

COP

Potenza termica aria 2 °C / acqua 45 °C

Potenza frigorifera aria 35 °C / acqua 7 °C

EER

Tipo di compressore

Regolazione circuito frigorifero

Metodo di sbrinamento

Tipo di refrigerante

Pressione sonora*

Quantità di refrigerante (preinserito)

Distanza minima tra unità esterna ed interna

Distanza max tra unità esterna ed interna senza ricarica

Distanza max tra unità esterna ed interna con ricarica

Dislivello max tra unità esterna ed interna

Raccordo linea del gas

Raccordo linea del liquido

Peso

Tipo circolatore elettronico

Contenuto acqua accumulo

Portata max circolatore elettronico

Prevalenza max circolatore elettronico

Assorbimento elettrico circolatore elettronico

Taratura valvola di sicurezza

Alimentazione elettrica

Peso

7,32

4,12

6,56

3,47

6,92

3,07

6,22

6.20

2,74

Rotary

Capillare

Inversione di ciclo

ad immersione

R410A

56

2,1

3

5

15

5

5/8

3/8

55

Wilo Yonos Para
RS 25/6

80

3,3

6,2

3 - 45

4

230V/1/50Hz

64

Tabella dati tecnici Booster UNICA COMPACT
U.M.

kW

W/W

kW

W/W

kW

W/W

kW

kW

W/W

dB(A)

kg

m

m

m

m

“

“

kg

l

m3/h

m

W

bar

kg

Tabella dati tecnici U.I. UNICA COMPACT

Prelievo ACS in continuo UNICA COMPACT*
200 kW

180 kW

160 kW

140 kW

120 kW

100 kW

80 kW

60 kW

20 kW

0
0 h 2 h 4 h 6 h 10 h 12 h 16 h14 h8 h

 Potenza termica totale erogata UNICA COMPACT pack
 Potenza termica erogata caldaia UNICA COMPACT pack
 Potenza termica erogata Booster in pompa di calore UNICA COMPACTpack

(*) Temperatura di prelievo ACS 40 °C, portata ACS 9 l/min, temperatura
acqua di rete in ingresso 12 °C, temperatura aria esterna 10 °C

* Misurata in condizioni di campo libero con una distanza di riferimento di 1 metro
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MAX
80°

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

ACS

Il sistema ibrido integrato

: pompa di calore a

scambio diretto

refrigerante / acqua  e

caldaia a condensazione

per : riscaldamento,

raffrescamento e

produzione di acqua

calda sanitaria

disponibile in versione

murale o da incasso 

Cos'è

UNICA COMPACT?

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA CALDAIA: 25­32KW

ACCUMULO: 70L

POTENZA PDC: 7 KW

ACS ISTANTANEO

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

NO LEGIONELLA

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO +ACS

COMPACT IBRIDA

MURALE DA PAVIMENTO

WALL FLOOR

Esempio(di(impianto

VERSIONE MURALE

VERSIONE A PAVIMENTO

SCA DAMENTO + RAFFRESCAMENTO +ACSR

COMPACT IBRIDA RR
LI

 726,20 

 16
74

,80
 

 211,83 

 726,20 

 14
41

 

 211,83 

DESCRIZIONE

Categoria 

Tipo

Gas riferimento

Rendimento energetico

Portata termica nominale

Portata termica minima

RISCALDAMENTO

Potenza termica nominale 

Potenza termica minima

Rendimento di combustione

Rendimento carico parziale al 30%

Pressione di alimentazione gas GAS G20

Pressione di alimentazione gas GAS G25
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Portata in massa dei fumi a portata termica nom./min G20

Portata in massa dei fumi a portata termica nom./min G25
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C02 a portata termica nom./min G20

C02 a portata termica nom./min G25

C02 a portata termica nom./min G31

C02 a 0% di 02 a portata termica nom./min G20

C02 a 0% di 02 a portata termica nom./min G25

C02 a 0% di 02 a portata termica nom./min G31

NOx a 0% di 02 a portata termica nom./min G20

NOx a 0% di 02 a portata termica nom./min G25

NOx a 0% di 02 a portata termica nom./min G31

Temperatura fumi a portata termica nom./min (80/60 °C)G20

Temperatura fumi a portata termica nom./min (80/60 °C)G25
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Vaso di espansione

Precarica vaso di espansione

Pressione max esercizio
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE
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Tabella dati tecnici caldaia UNICA COMPACT
32

32,0

3,2

29,1

2,9

97,4

105,4

42

U.M.

kW

kW

°C

kW

kW

%

%

mbar

mbar

mbar

kg/h

kg/h

kg/h

%

%

%

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

°C

°C

°C

l

bar

bar

bar

°C

W

mm

mm

mm

kg

“

“

mm

m

mm

m

II2E+3P-II2H2P - II2E3P-I2HI3PI2L

C13 - C53

G20-G25-G31

✫ ✫ ✫ ✫

60

20

25

37
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47/10

48/10

9,4/9,0

9,4/9,0

10,6/10,1
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167/4
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45/17

44/18

49/21

68/66

68/66

70/68

5

7

1

3

0,6
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230V/1/50Hz
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780

230
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108,0
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Portata max circolatore elettronico

Prevalenza max circolatore elettronico

Assorbimento elettrico circolatore elettronico

Taratura valvola di sicurezza

Alimentazione elettrica

Peso

7,32

4,12

6,56

3,47

6,92

3,07

6,22

6.20

2,74

Rotary

Capillare

Inversione di ciclo

ad immersione

R410A

56

2,1

3

5

15

5

5/8

3/8

55

Wilo Yonos Para
RS 25/6

80

3,3

6,2

3 - 45

4

230V/1/50Hz

64

Tabella dati tecnici Booster UNICA COMPACT
U.M.

kW

W/W

kW

W/W

kW

W/W

kW

kW

W/W

dB(A)

kg

m

m

m

m

“

“

kg

l

m3/h

m

W

bar

kg

Tabella dati tecnici U.I. UNICA COMPACT

Prelievo ACS in continuo UNICA COMPACT*
200 kW

180 kW

160 kW

140 kW

120 kW

100 kW

80 kW

60 kW

20 kW

0
0 h 2 h 4 h 6 h 10 h 12 h 16 h14 h8 h

 Potenza termica totale erogata UNICA COMPACT pack
 Potenza termica erogata caldaia UNICA COMPACT pack
 Potenza termica erogata Booster in pompa di calore UNICA COMPACTpack

(*) Temperatura di prelievo ACS 40 °C, portata ACS 9 l/min, temperatura
acqua di rete in ingresso 12 °C, temperatura aria esterna 10 °C

* Misurata in condizioni di campo libero con una distanza di riferimento di 1 metro
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 MINI

IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DI

CALDAIE MURALI

MAX
60°

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

ACS

ACCUMULO: 70L

SBRINAMENTO IN 30 SECONDI

POTENZE MODULARI 

NO LEGIONELLA

POTENZA PDC: 7­10­14 KW

è una poma di calore in caldaia

termodinamica brevettata ad

alta efficienza a scambio diretto

refrigerante/ acqua per la

produzione di acqua calda

sanitaria e riscaldamento per

piccole utenze. Tale sistema

rappresenta la soluzione più

compatta, più efficace, e più

innovativa in grado di

aumentare l’indice di

prestazione energetica degli

edifici, sia nuovi che da

ristrutturare.

D1
TARIFFA

ELETTRICA

Cos'è UNICA

MINI?

NO COSTI DI MURATURA

ENRGIA RINNOVABBILE

PRIMA

CALDAIA A GAS

DOPO

PDC UNICA MINI

SOLO CALDO + ACS

Si eliminano i problemi che si generano in caso di sostituzione di una caldaia

tradizionale con una a condensazione: ­scarico condensa ­scarico fumi

 MINI

IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DI

CALDAIE MURALI

MAX
60°

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

ACS

ACCUMULO: 70L

SBRINAMENTO IN 30 SECONDI

POTENZE MODULARI 

NO LEGIONELLA

POTENZA PDC: 7­10­14 KW

è una poma di calore in caldaia

termodinamica brevettata ad

alta efficienza a scambio diretto

refrigerante/ acqua per la

produzione di acqua calda

sanitaria e riscaldamento per

piccole utenze. Tale sistema

rappresenta la soluzione più

compatta, più efficace, e più

innovativa in grado di

aumentare l’indice di

prestazione energetica degli

edifici, sia nuovi che da

ristrutturare.

D1
TARIFFA

ELETTRICA

Cos'è UNICA

MINI?

NO COSTI DI MURATURA

ENRGIA RINNOVABBILE

PRIMA

CALDAIA A GAS

DOPO

PDC UNICA MINI

SOLO CALDO + ACS

Si eliminano i problemi che si generano in caso di sostituzione di una caldaia

tradizionale con una a condensazione: ­scarico condensa ­scarico fumi

IL SISTEMA E' FORMATO DA:

­ Unità interna con accumulatori di acqua

tecnica ad ottagoni sequenziali nei quali

vengono inseriti i condensatori  ad

immersione e lo scambiatore ACS a doppio

serpentino. 

Una o due Motoevaporanti esterne

7|7+3|7+7 KW che vanno a chiudere il

circuito frigorifero e che trasferiscono il calore

prelevato dall’aria esterna all’acqua tecnica

degli accumulatori sequenziali impianto. 

Pompa di circolazione elettronica inverter

ad alta efficienza ­ Pannello di comando e

controllo elettronico a microprocessore

Resistenza di back­up da 1,5 kW

Valvola deviatrice di precedenza del

circuito sanitario 

MINI

COME FUNZIONA?

La produzione di acqua calda sanitaria ha la priorità su riscaldamento degli ambienti

ed avviene a scambio rapido attraverso uno scambiatore spiroidale inserito nell

accumulo di acqua tecnica eliminando in questo modo il rilascio di legionella.

Il circolatorie funziona sia nella fase di riscaldamento e di produzione di acqua calda

sanitaria. Durante questa ultima modalità si genera un riciclo all interno dell accumulo.

Quando è richiesta acqua calda sanitaria la valvola deviatrice interrompe il flusso

verso l impianto.

RISCALDAMENTO + ACS MINI

IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DI

CALDAIE MURALI

MAX
60°

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

ACS

ACCUMULO: 70L

SBRINAMENTO IN 30 SECONDI

POTENZE MODULARI 

NO LEGIONELLA

POTENZA PDC: 7­10­14 KW

è una poma di calore in caldaia

termodinamica brevettata ad

alta efficienza a scambio diretto

refrigerante/ acqua per la

produzione di acqua calda

sanitaria e riscaldamento per

piccole utenze. Tale sistema

rappresenta la soluzione più

compatta, più efficace, e più

innovativa in grado di

aumentare l’indice di

prestazione energetica degli

edifici, sia nuovi che da

ristrutturare.

D1
TARIFFA

ELETTRICA

Cos'è UNICA

MINI?

NO COSTI DI MURATURA

ENRGIA RINNOVABBILE

PRIMA

CALDAIA A GAS

DOPO

PDC UNICA MINI

SOLO CALDO + ACS

Si eliminano i problemi che si generano in caso di sostituzione di una caldaia

tradizionale con una a condensazione: ­scarico condensa ­scarico fumi
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SBRINAMENTO IN 30 SECONDI

POTENZE MODULARI 
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rappresenta la soluzione più

compatta, più efficace, e più

innovativa in grado di

aumentare l’indice di

prestazione energetica degli

edifici, sia nuovi che da

ristrutturare.

D1
TARIFFA

ELETTRICA

Cos'è UNICA

MINI?

NO COSTI DI MURATURA

ENRGIA RINNOVABBILE

PRIMA

CALDAIA A GAS

DOPO

PDC UNICA MINI

SOLO CALDO + ACS

Si eliminano i problemi che si generano in caso di sostituzione di una caldaia

tradizionale con una a condensazione: ­scarico condensa ­scarico fumi



 MINI

IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DI

CALDAIE MURALI

MAX
60°

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

ACS

ACCUMULO: 70L

SBRINAMENTO IN 30 SECONDI

POTENZE MODULARI 

NO LEGIONELLA

POTENZA PDC: 7­10­14 KW

è una poma di calore in caldaia

termodinamica brevettata ad

alta efficienza a scambio diretto

refrigerante/ acqua per la

produzione di acqua calda

sanitaria e riscaldamento per

piccole utenze. Tale sistema

rappresenta la soluzione più

compatta, più efficace, e più

innovativa in grado di

aumentare l’indice di

prestazione energetica degli

edifici, sia nuovi che da

ristrutturare.

D1
TARIFFA

ELETTRICA

Cos'è UNICA

MINI?

NO COSTI DI MURATURA

ENRGIA RINNOVABBILE

PRIMA

CALDAIA A GAS

DOPO

PDC UNICA MINI

SOLO CALDO + ACS

Si eliminano i problemi che si generano in caso di sostituzione di una caldaia

tradizionale con una a condensazione: ­scarico condensa ­scarico fumi

IL SISTEMA E' FORMATO DA:

­ Unità interna con accumulatori di acqua

tecnica ad ottagoni sequenziali nei quali

vengono inseriti i condensatori  ad

immersione e lo scambiatore ACS a doppio

serpentino. 

Una o due Motoevaporanti esterne

7|7+3|7+7 KW che vanno a chiudere il

circuito frigorifero e che trasferiscono il calore

prelevato dall’aria esterna all’acqua tecnica

degli accumulatori sequenziali impianto. 

Pompa di circolazione elettronica inverter

ad alta efficienza ­ Pannello di comando e

controllo elettronico a microprocessore

Resistenza di back­up da 1,5 kW

Valvola deviatrice di precedenza del

circuito sanitario 

MINI

COME FUNZIONA?

La produzione di acqua calda sanitaria ha la priorità su riscaldamento degli ambienti

ed avviene a scambio rapido attraverso uno scambiatore spiroidale inserito nell

accumulo di acqua tecnica eliminando in questo modo il rilascio di legionella.

Il circolatorie funziona sia nella fase di riscaldamento e di produzione di acqua calda

sanitaria. Durante questa ultima modalità si genera un riciclo all interno dell accumulo.

Quando è richiesta acqua calda sanitaria la valvola deviatrice interrompe il flusso

verso l impianto.

RISCALDAMENTO + ACS MINI

IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DI

CALDAIE MURALI

MAX
60°

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

ACS

ACCUMULO: 70L

SBRINAMENTO IN 30 SECONDI

POTENZE MODULARI 

NO LEGIONELLA

POTENZA PDC: 7­10­14 KW

è una poma di calore in caldaia

termodinamica brevettata ad

alta efficienza a scambio diretto

refrigerante/ acqua per la

produzione di acqua calda

sanitaria e riscaldamento per

piccole utenze. Tale sistema

rappresenta la soluzione più

compatta, più efficace, e più

innovativa in grado di

aumentare l’indice di

prestazione energetica degli

edifici, sia nuovi che da

ristrutturare.

D1
TARIFFA

ELETTRICA

Cos'è UNICA

MINI?

NO COSTI DI MURATURA

ENRGIA RINNOVABBILE

PRIMA

CALDAIA A GAS

DOPO

PDC UNICA MINI

SOLO CALDO + ACS

Si eliminano i problemi che si generano in caso di sostituzione di una caldaia

tradizionale con una a condensazione: ­scarico condensa ­scarico fumi
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HUB RADIATOR MINI
Caldaia termodinamica brevettata ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto
refrigerante/acqua per produrre acqua calda sanitaria e riscaldamento per piccole utenze

Dimensioni unità esterna UNICA MINI Dimensioni unità interna UNICA MINI
P

H

L

Booster

Unità esterna HR MINI 3.0

Unità esterna HR MINI 7.0
Valori espressi in mm

L

700

902

H

552

650

P

256

307

kg

33

55

1 Motoevaporante esterna Booster 7.0
2 Accumulatore di acqua tecnica
3 Scambiatore condensatore
4 Scambiatore rapido ACS
5 Circolatore elettronico inverter
6 Valvola deviatrice
7 Resistenza elettrica integrativa
8 Gruppo di riempimento
9 Radiatori  
10 Vaso di espansione impianto
11 Quadro elettrico
12 Valvola di sfiato aria

2

5

10

11

4

Mandata ACS

12

3

6
7

8

1

1

Esempio di impianto UNICA MINI 14.0

9

Esempio di impianto UNICA MINI 7.0
1 Motoevaporante esterna Booster 7.0
2 Accumulatore di acqua tecnica
3 Scambiatore condensatore
4 Scambiatore rapido ACS
5 Circolatore elettronico inverter
6 Valvola deviatrice
7 Resistenza elettrica integrativa
8 Gruppo di riempimento
9 Valvola miscelatrice a punto fisso
10 Vaso di espansione impianto
11 Quadro elettrico
12 Valvola di sfiato aria
13 Impianto radiante a pavimento

2

5

10

11

4

Mandata ACS
Ingresso ACS

13

12

3

6
7

8

1

9

UNICA MINI 14.0 a doppio Booster fornisce acqua calda sanitaria in continuo per un’unica utenza

579 250

12
00

Ingresso ACS

MINI
RISCALDAMENTO + ACS

7

L’esempio di soluzione impiantistica sopra riportato è composto da:
1) Unità interna UNICA MINI (ACS + Riscaldamento)
2) Unità Moto-evaporante esterna Booster UNICA MINI singola o doppia disponibile in 2 taglie,

7.0  e 3.0 kW
3) Sistema radiante EUROTHEX hi-performance a bassa inerzia termica
4)Radiatori bassa Temperatura

Gradi Giorno
Zona climatica
Altezza locali
Persone
Classe energetica
Tipologia di impianto
Consumo procapite ACS
Costo metano

1.415
D

2,80
2
C

Radiatori / Pavimento rad.
50

1,00

°C

m
N.

l/g
€

Spesa annua

ACS + Riscald. con tariffa D3
ACS + Riscald. con tariffa D1
Controllo fumi
TOTALE COSTI con tariffa D3
TOTALE COSTI con tariffa D1
Risparmio annuale con tariffa D3

Risparmio annuale con tariffa D1

Caldaia

€  638
-

€  100
€  738

-

UNICA  MINI
€  425
€  307

-
€  425
€  307

€  313 (42%)

€  431 (58%)

Confronto economico tra UNICA MINI e caldaia tradizionale

1

2

3

4

4

Esempio di installazione UNICA MINI
su bilocale di 60 m 2 sito ad MILANO

UNICA MINI installato in bagno permette di produrre acqua calda sanitaria (40 °C - 9 l/min) e riscaldamento 
a doppia temperatura, 58 °C per i radiatori (bagno - camera da letto) e 30 °C per l’impanto radiante a pavimento 
(soggiorno - cucina).
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HUB RADIATOR MINI
Caldaia termodinamica brevettata ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto
refrigerante/acqua per produrre acqua calda sanitaria e riscaldamento per piccole utenze

Dimensioni unità esterna UNICA MINI Dimensioni unità interna UNICA MINI
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H

L
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Unità esterna HR MINI 7.0
Valori espressi in mm

L

700

902

H

552

650

P
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307

kg

33

55

1 Motoevaporante esterna Booster 7.0
2 Accumulatore di acqua tecnica
3 Scambiatore condensatore
4 Scambiatore rapido ACS
5 Circolatore elettronico inverter
6 Valvola deviatrice
7 Resistenza elettrica integrativa
8 Gruppo di riempimento
9 Radiatori  
10 Vaso di espansione impianto
11 Quadro elettrico
12 Valvola di sfiato aria

2

5

10

11

4

Mandata ACS

12

3

6
7

8

1

1

Esempio di impianto UNICA MINI 14.0

9

Esempio di impianto UNICA MINI 7.0
1 Motoevaporante esterna Booster 7.0
2 Accumulatore di acqua tecnica
3 Scambiatore condensatore
4 Scambiatore rapido ACS
5 Circolatore elettronico inverter
6 Valvola deviatrice
7 Resistenza elettrica integrativa
8 Gruppo di riempimento
9 Valvola miscelatrice a punto fisso
10 Vaso di espansione impianto
11 Quadro elettrico
12 Valvola di sfiato aria
13 Impianto radiante a pavimento

2

5

10

11

4

Mandata ACS
Ingresso ACS

13

12

3

6
7

8

1

9

UNICA MINI 14.0 a doppio Booster fornisce acqua calda sanitaria in continuo per un’unica utenza

579 250

12
00

Ingresso ACS

MINI
RISCALDAMENTO + ACS

7

L’esempio di soluzione impiantistica sopra riportato è composto da:
1) Unità interna UNICA MINI (ACS + Riscaldamento)
2) Unità Moto-evaporante esterna Booster UNICA MINI singola o doppia disponibile in 2 taglie,

7.0  e 3.0 kW
3) Sistema radiante EUROTHEX hi-performance a bassa inerzia termica
4)Radiatori bassa Temperatura

Gradi Giorno
Zona climatica
Altezza locali
Persone
Classe energetica
Tipologia di impianto
Consumo procapite ACS
Costo metano

1.415
D

2,80
2
C

Radiatori / Pavimento rad.
50

1,00

°C

m
N.

l/g
€

Spesa annua

ACS + Riscald. con tariffa D3
ACS + Riscald. con tariffa D1
Controllo fumi
TOTALE COSTI con tariffa D3
TOTALE COSTI con tariffa D1
Risparmio annuale con tariffa D3

Risparmio annuale con tariffa D1

Caldaia

€  638
-

€  100
€  738

-

UNICA  MINI
€  425
€  307

-
€  425
€  307

€  313 (42%)

€  431 (58%)

Confronto economico tra UNICA MINI e caldaia tradizionale

1

2

3

4

4

Esempio di installazione UNICA MINI
su bilocale di 60 m 2 sito ad MILANO

UNICA MINI installato in bagno permette di produrre acqua calda sanitaria (40 °C - 9 l/min) e riscaldamento 
a doppia temperatura, 58 °C per i radiatori (bagno - camera da letto) e 30 °C per l’impanto radiante a pavimento 
(soggiorno - cucina).
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Tabella prelievi ACS UNICA  MINI 10.0

DESCRIZIONE

Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 10 °C
Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 10 °C
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 62 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino da 10 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*

U.M.

l
l

min
min
l
l

min
min

52
64
14
11
65
80
16
30

* Dati calcolati con impianto di riscaldamento spento

Tabella prelievi ACS UNICA MINI 14.0

DESCRIZIONE

Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 10 °C
Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 10 °C
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 62 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino da 10 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*

U.M.

l
l

min
min
l
l

min
min

54
66
8
7
67
82
10
19

* Dati calcolati con impianto di riscaldamento spento

Tabella collegamenti idraulici

DESCRIZIONE

Ingresso acqua fredda
Mandata ACS
Mandata impianto
Ritorno impianto

U.M.

“
“
“
“

1/2 M
1/2 M
3/4 M
3/4 M

Tabella prelievi ACS UNICA MINI 7.0

DESCRIZIONE

Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 10 °C
Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 10 °C
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 62 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino da 10 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*

U.M.

l
l

min
min
l
l

min
min

51
62
18
15
63
77
22
39

* Dati calcolati con impianto di riscaldamento spento

MINI
RISCALDAMENTO + ACS

Tabella dati tecnici UNICA MINI

* Misurata in condizioni di campo libero con una distanza di riferimento di 1 metro

DESCRIZIONE
Potenza termica aria 7 °C / acqua 35 °C
COP
Potenza termica aria 2 °C / acqua 35 °C
COP
Potenza termica aria 7 °C / acqua 45 °C
COP
Potenza termica aria 2 °C / acqua 45 °C
COP
Tipo di compressore
Regolazione circuito frigorifero
Metodo di sbrinamento
Tipo di refrigerante
Pressione sonora*
Quantità di refrigerante (preinserito)
Distanza minima tra unità esterna ed interna
Distanza massima tra unità esterna ed interna senza ricarica
Distanza massima tra unità esterna ed interna con ricarica
Dislivello massimo tra unità esterna ed interna
Raccordo linea del gas
Raccordo linea fluidi
Tipo circolatore elettronico
Contenuto acqua accumulo HR MINI
Portata max circolatore elettronico
Prevalenza max circolatore elettronico
Assorbimento elettrico circolatore elettronico
Volume vaso di espansione
Precarica vaso di espansione
Taratura valvola di sicurezza
Alimentazione elettrica
Peso unità interna
Peso unità esterna

MINI 7.0
7,32
4,12
6,56
3,47
6,92
3,07
6,22
2,74

1,9

5/8
3/8

55

 MINI 10.0
10,24
4,10
9,08
3,42
9,58
3,01
9,30
2,68

Rotary
Capillare

Inversione di ciclo ad immersione
R410A

56
1,9 + 1,1

3
5
15
5

5/8 - 3/8
3/8 - 1/4

Wilo Yonos Para RS 25/6
70
3,3
6,2

3 - 45
8
3
4

230V/1/50Hz
64

55 + 33

 MINI 14.0
14,64
4,12

13,12
3,47

13,84
3,07

12,44
2,74

1,9 x 2

5/8 x2
3/8 x 2

55 x 2

U.M.
kW

W/W
kW

W/W
kW

W/W
kW

W/W

dB(A)
kg
m
m
m
m
“
“

l
m3/h

m
W
l

bar
bar

kg
kg

MINI
RISCALDAMENTO + ACS

Pannello di comando e controllo remoto
a parete o incasso

mod. Booster 3.0 
 mod. Booster 5.2-7.8-8.3 

Mensola di ancoraggio
per Booster esterno inclusi
antivibranti in gomma

Condensatore aggiuntivo
per Booster caldo/freddo

Kit Booster silenziato

Basamento di supporto con antivibranti per Booster esterno

22



Tabella prelievi ACS UNICA  MINI 10.0

DESCRIZIONE

Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 10 °C
Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 10 °C
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 62 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino da 10 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*

U.M.

l
l

min
min
l
l

min
min

52
64
14
11
65
80
16
30

* Dati calcolati con impianto di riscaldamento spento

Tabella prelievi ACS UNICA MINI 14.0

DESCRIZIONE

Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 10 °C
Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 10 °C
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 62 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino da 10 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*

U.M.

l
l

min
min
l
l

min
min

54
66
8
7

67
82
10
19

* Dati calcolati con impianto di riscaldamento spento

Tabella collegamenti idraulici

DESCRIZIONE

Ingresso acqua fredda
Mandata ACS
Mandata impianto
Ritorno impianto

U.M.

“
“
“
“

1/2 M
1/2 M
3/4 M
3/4 M

Tabella prelievi ACS UNICA MINI 7.0

DESCRIZIONE

Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 10 °C
Prelievo ACS a 40 °C - accumulo a 58 °C - acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 10 °C
Prelievo acqua a 40 °C con accumulo a 62 °C con acqua ingresso a 15 °C
Tempo di ripristino PdC + resistenza da 38 °C a 62 °C - Temp. esterna 7 °C*
Tempo di ripristino da 10 °C a 58 °C - Temp. esterna 7 °C*

U.M.

l
l

min
min
l
l

min
min

51
62
18
15
63
77
22
39

* Dati calcolati con impianto di riscaldamento spento

MINI
RISCALDAMENTO + ACS

Tabella dati tecnici UNICA MINI

* Misurata in condizioni di campo libero con una distanza di riferimento di 1 metro

DESCRIZIONE
Potenza termica aria 7 °C / acqua 35 °C
COP
Potenza termica aria 2 °C / acqua 35 °C
COP
Potenza termica aria 7 °C / acqua 45 °C
COP
Potenza termica aria 2 °C / acqua 45 °C
COP
Tipo di compressore
Regolazione circuito frigorifero
Metodo di sbrinamento
Tipo di refrigerante
Pressione sonora*
Quantità di refrigerante (preinserito)
Distanza minima tra unità esterna ed interna
Distanza massima tra unità esterna ed interna senza ricarica
Distanza massima tra unità esterna ed interna con ricarica
Dislivello massimo tra unità esterna ed interna
Raccordo linea del gas
Raccordo linea fluidi
Tipo circolatore elettronico
Contenuto acqua accumulo HR MINI
Portata max circolatore elettronico
Prevalenza max circolatore elettronico
Assorbimento elettrico circolatore elettronico
Volume vaso di espansione
Precarica vaso di espansione
Taratura valvola di sicurezza
Alimentazione elettrica
Peso unità interna
Peso unità esterna

MINI 7.0
7,32
4,12
6,56
3,47
6,92
3,07
6,22
2,74

1,9

5/8
3/8

55

 MINI 10.0
10,24
4,10
9,08
3,42
9,58
3,01
9,30
2,68

Rotary
Capillare

Inversione di ciclo ad immersione
R410A

56
1,9 + 1,1

3
5

15
5

5/8 - 3/8
3/8 - 1/4

Wilo Yonos Para RS 25/6
70
3,3
6,2

3 - 45
8
3
4

230V/1/50Hz
64

55 + 33

 MINI 14.0
14,64
4,12
13,12
3,47
13,84
3,07
12,44
2,74

1,9 x 2

5/8 x2
3/8 x 2

55 x 2

U.M.
kW

W/W
kW

W/W
kW

W/W
kW

W/W

dB(A)
kg
m
m
m
m
“
“

l
m3/h

m
W
l

bar
bar

kg
kg

MINI
RISCALDAMENTO + ACS

Pannello di comando e controllo remoto
a parete o incasso

mod. Booster 3.0 
 mod. Booster 5.2-7.8-8.3 

Mensola di ancoraggio
per Booster esterno inclusi
antivibranti in gomma

Condensatore aggiuntivo
per Booster caldo/freddo

Kit Booster silenziato

Basamento di supporto con antivibranti per Booster esterno
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STANDARD 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

Racs

Riscaldamento + ACS

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

RACS
RISCALDAMENTO + ACS

STANDARD 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

Racs

Riscaldamento + ACS

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

RACS
RISCALDAMENTO + ACS

Nel panorama delle migliori soluzioni ad energie rinnovabili per la produzione di riscaldamento ed

acqua calda sanitaria è nato il sistema UNICA STANDARD in grado di soddisfare ogni esigenza

legata ad installazioni per medie e grandi utenze (condomini, centri sportivi, campeggi, hotel ecc.).

Le caratteristiche principali del UNICA STANDARD sono:

SOLUZIONI INTEGRATE  è stato progettato per funzionare come accumulatore di energia

termica, offrendo ampie possibilità di configurazione in abbinamento con solare termico e

biomasse.

ELEVATI RENDIMENTI La particolare costruzione dei condensatori brevettati multipli a scambio

diretto refrigerante/acqua garantiscono maggiore resa (SCOP), grande affidabilità e

manutenzione semplificata.

NO LEGIONELLA  con il metodo first in ­ first out garantisce la massima resa della pompa di

calore e la massima igienicità del circuito sanitario che lavora sempre separato dall’acqua tecnica.

Questi particolari scambiatori in rame permettono di eliminare sul nascere il grande problema

della legionella.

RISPARMIO ENERGETICO L’esclusivo brevetto UNICA ridefinisce i parametri di rendimento

delle pompe di calore aria/acqua andando a raggiungere con lo “scambio diretto del condensatore

refrigerante/ acqua” i massimi livelli prestazionali del sistema anche con inverni molto rigidi. ​​​​​​​​​​​
Caratteristiche tecniche e costruttive delle Moto­evaporanti (Booster) La gamma delle Moto­

evaporanti esterne (Booster) comprende 5 unità da 3,0 a 16,6 kW termici ed 1 unità interna da

incasso da 3,0 kW termici. Il Booster è composto di serie di uno scambiatore diretto ad

immersione premontato su flangia ed un quadro elettrico di comando e controllo. L’utente può

richiedere il montaggio di scambiatori/condensatori supplementari a bordo dell’accumulo tecnico

inerziale da collegare successivamente ad altri Booster. Il Booster è gestito da un controllo

elettronico a microprocessore modulante che ne massimizza l’efficienza e ne permette il corretto

funzionamento sia nel periodo invernale che in quello estivo (funzione auto­adaptive su più circuiti

indipendenti). I booster possono essere forniti in 2 diverse versioni: 1) Booster monocom

pressore da esterno o da incasso con staffe a muro o a pavimento. E' stato realizzato per

essere inserito ad incasso all interno dell' edificio quando: per vincoli estetici o paesag

gistici non è possibili utilizzare un unità standard da esterno.

2)Booster Multicompressore con 2 gradini di parzializzazione di carico. 2 compressori e 2 

circuiti separati ed indipendenti; 3 compressori e 3 circuiti separati ed indipendenti.

STANDARD RACS
RISCALDAMENTO + ACSSTANDARD 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

Racs

Riscaldamento + ACS

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

RACS
RISCALDAMENTO + ACS

STANDARD 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

Racs

Riscaldamento + ACS

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

RACS
RISCALDAMENTO + ACS

STANDARD 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

Racs

Riscaldamento + ACS

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

RACS
RISCALDAMENTO + ACS
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STANDARD 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

Racs

Riscaldamento + ACS

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

RACS
RISCALDAMENTO + ACS

Nel panorama delle migliori soluzioni ad energie rinnovabili per la produzione di riscaldamento ed

acqua calda sanitaria è nato il sistema UNICA STANDARD in grado di soddisfare ogni esigenza

legata ad installazioni per medie e grandi utenze (condomini, centri sportivi, campeggi, hotel ecc.).

Le caratteristiche principali del UNICA STANDARD sono:

SOLUZIONI INTEGRATE  è stato progettato per funzionare come accumulatore di energia

termica, offrendo ampie possibilità di configurazione in abbinamento con solare termico e

biomasse.

ELEVATI RENDIMENTI La particolare costruzione dei condensatori brevettati multipli a scambio

diretto refrigerante/acqua garantiscono maggiore resa (SCOP), grande affidabilità e

manutenzione semplificata.

NO LEGIONELLA  con il metodo first in ­ first out garantisce la massima resa della pompa di

calore e la massima igienicità del circuito sanitario che lavora sempre separato dall’acqua tecnica.

Questi particolari scambiatori in rame permettono di eliminare sul nascere il grande problema

della legionella.

RISPARMIO ENERGETICO L’esclusivo brevetto UNICA ridefinisce i parametri di rendimento

delle pompe di calore aria/acqua andando a raggiungere con lo “scambio diretto del condensatore

refrigerante/ acqua” i massimi livelli prestazionali del sistema anche con inverni molto rigidi. ​​​​​​​​​​​
Caratteristiche tecniche e costruttive delle Moto­evaporanti (Booster) La gamma delle Moto­

evaporanti esterne (Booster) comprende 5 unità da 3,0 a 16,6 kW termici ed 1 unità interna da

incasso da 3,0 kW termici. Il Booster è composto di serie di uno scambiatore diretto ad

immersione premontato su flangia ed un quadro elettrico di comando e controllo. L’utente può

richiedere il montaggio di scambiatori/condensatori supplementari a bordo dell’accumulo tecnico

inerziale da collegare successivamente ad altri Booster. Il Booster è gestito da un controllo

elettronico a microprocessore modulante che ne massimizza l’efficienza e ne permette il corretto

funzionamento sia nel periodo invernale che in quello estivo (funzione auto­adaptive su più circuiti

indipendenti). I booster possono essere forniti in 2 diverse versioni: 1) Booster monocom

pressore da esterno o da incasso con staffe a muro o a pavimento. E' stato realizzato per

essere inserito ad incasso all interno dell' edificio quando: per vincoli estetici o paesag

gistici non è possibili utilizzare un unità standard da esterno.

2)Booster Multicompressore con 2 gradini di parzializzazione di carico. 2 compressori e 2 

circuiti separati ed indipendenti; 3 compressori e 3 circuiti separati ed indipendenti.

STANDARD RACS
RISCALDAMENTO + ACSSTANDARD 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

Racs

Riscaldamento + ACS

D1
TARIFFA

ELETTRICA

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENTO

AMBIENTE

RACS
RISCALDAMENTO + ACS
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SUPER HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

per produrre riscaldamento ed acqua calda sanitaria per medie e grandi utenze

Dimensioni e caratteristiche tecniche accumuli tecnici A_RM1 - A_RM2 - A_RM3 UNICA STANDARD

A_RM1 A_RM2 A_RM3

Dimensioni accumulo tecnico

De

Di

H

C

E

F

I

L

M

N

O

X - Y - G - D

A

B

U.M.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

”

”

”

300

600

500

1580

215

680

1080

1350

280

800

900

1260

1

1 1/2

1/2

800

990

790

1700

275

655

1145

1410

350

870

975

1325

1

1 1/2

1/2

1000

990

790

2080

275

810

1355

1755

350

1035

1295

1775

1

1 1/2

1/2

1500

1200

1000

2135

360

785

1285

1745

440

1100

1265

1665

1

1 1/2

1/2

2000

1300

1100

2455

365

925

1495

2050

445

1085

1495

1975

1

1 1/2

1/2

500

750

650

1650

240

615

1105

1375

340

860

960

1320

1

1 1/2

1/2

m2

m2

m2

mm

bar

°C

bar

kg

kg

kg

4,5

1,6

1,2

50

4

95

12

81

92

101

5,2

2,7

2,1

100

4

95

12

148

168

186

5,2

3,5

2,5

100

4

95

12

186

208

231

6,3

4,5

3,2

100

4

95

12

232

260

288

6,3

4,8

4,0

100

4

95

12

308

356

386

4,5

2,0

1,8

50

4

95

12

115

129

143

Sup. scamb. estraibile ACS (1)

Sup. scamb. fisso inferiore (2)

Sup. scamb. fisso superiore (3)

Spessore isolamento

Pressione di esercizio accumulo

Temperatura max di esercizio

Pressione di esercizio scambiatori fissi

Peso a vuoto A_RM1

Peso a vuoto A_RM2

Peso a vuoto A_RM3

STANDARD RACS
RISCALDAMENTO + ACS

Esempio di schema idraulico di collegamento per impianto di riscaldamento/ACS completo di:
UNICA STANDARD termostufa  e solare termico

Booster monocompressore mod. HR 7.8 Collettore solare termico

Accumulo termico inerziale A_RM2
Termostufa idro

DOMUS PELLET

1 Valvola di sfiato
2 Riduttore di pressione
3 Circolatore impianto
4 Valvola di sicurezza
5 Mandata acqua calda sanitaria ACS
6 Vaso di espansione
7 Termostato ambiente
8 Valvola di intercettazione
9 Disconnettore per reti idriche
10 Filtro di rete
11 Quadro elettrico doppio Booster
12 Centralina solare CONTROL MULTI
13 Stazione solare a 2 vie UNIT 2
14 Scarico di sicurezza acqua impianto
15 Valvola miscelatrice ACS
16 Termostufa idro 

Esempi di produzione ACS con scambiatore alettato ed accumulo a 58 °C
	Capacità	accumulo	 Superficie	scambiatore	 Booster	HR	installati	 Produzione	ACS	a	40	°C

300 l 4,54 m2 7.8 220 l/h
500 l 4,54 m2 7.8 + 3.0 260 l/h
800 l 5,26 m2 7.8 + 7.8 340 l/h

*Ipotesi di resa termica con temperature 80 / 60 °C (lato scambiatore) - 50 / 70  °C (lato serbatoio)

Ipotesi	resa	termica	scambiatore	fisso	inferiore
 Capacità accumulo Sup. scambiatore Potenza* Portata Perdita di carico

300 l 1,6 m2 14 kW 620 l/h 2 kPa
500 l 2,0 m2 21 kW 880 l/h 4 kPa
800 l 2,7 m2 26 kW 1090 l/h 5 kPa

* Ipotesi di resa termica con temperature 80 / 60 °C (lato scambiatore) - 50 / 70  °C (lato serbatoio)

Ipotesi	resa	termica	scambiatore	fisso	superiore
 Capacità accumulo Sup. scambiatore Potenza* Portata Perdita di carico

300 l 1,2 m2 8 kW 400 l/h 1 kPa
500 l 1,8 m2 18 kW 700 l/h 3 kPa
800 l 2,1 m2 20 kW 900 l/h 3 kPa

SUPER HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

per produrre riscaldamento ed acqua calda sanitaria per medie e grandi utenze
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SUPER HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

per produrre riscaldamento ed acqua calda sanitaria per medie e grandi utenze

Dimensioni e caratteristiche tecniche accumuli tecnici A_RM1 - A_RM2 - A_RM3 UNICA STANDARD

A_RM1 A_RM2 A_RM3

Dimensioni accumulo tecnico

De

Di

H

C

E

F

I

L

M

N

O

X - Y - G - D

A

B

U.M.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

”

”

”

300

600

500

1580

215

680

1080

1350

280

800

900

1260

1

1 1/2

1/2

800

990

790

1700

275

655

1145

1410

350

870

975

1325

1

1 1/2

1/2

1000

990

790

2080

275

810

1355

1755

350

1035

1295

1775

1

1 1/2

1/2

1500

1200

1000

2135

360

785

1285

1745

440

1100

1265

1665

1

1 1/2

1/2

2000

1300

1100

2455

365

925

1495

2050

445

1085

1495

1975

1

1 1/2

1/2

500

750

650

1650

240

615

1105

1375

340

860

960

1320

1

1 1/2

1/2

m2

m2

m2

mm

bar

°C

bar

kg

kg

kg

4,5

1,6

1,2

50

4

95

12

81

92

101

5,2

2,7

2,1

100

4

95

12

148

168

186

5,2

3,5

2,5

100

4

95

12

186

208

231

6,3

4,5

3,2

100

4

95

12

232

260

288

6,3

4,8

4,0

100

4

95

12

308

356

386

4,5

2,0

1,8

50

4

95

12

115

129

143

Sup. scamb. estraibile ACS (1)

Sup. scamb. fisso inferiore (2)

Sup. scamb. fisso superiore (3)

Spessore isolamento

Pressione di esercizio accumulo

Temperatura max di esercizio

Pressione di esercizio scambiatori fissi

Peso a vuoto A_RM1

Peso a vuoto A_RM2

Peso a vuoto A_RM3

STANDARD RACS
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Esempio di schema idraulico di collegamento per impianto di riscaldamento/ACS completo di:
UNICA STANDARD termostufa  e solare termico

Booster monocompressore mod. HR 7.8 Collettore solare termico

Accumulo termico inerziale A_RM2
Termostufa idro

DOMUS PELLET

1 Valvola di sfiato
2 Riduttore di pressione
3 Circolatore impianto
4 Valvola di sicurezza
5 Mandata acqua calda sanitaria ACS
6 Vaso di espansione
7 Termostato ambiente
8 Valvola di intercettazione
9 Disconnettore per reti idriche
10 Filtro di rete
11 Quadro elettrico doppio Booster
12 Centralina solare CONTROL MULTI
13 Stazione solare a 2 vie UNIT 2
14 Scarico di sicurezza acqua impianto
15 Valvola miscelatrice ACS
16 Termostufa idro 

Esempi di produzione ACS con scambiatore alettato ed accumulo a 58 °C
	Capacità	accumulo	 Superficie	scambiatore	 Booster	HR	installati	 Produzione	ACS	a	40	°C

300 l 4,54 m2 7.8 220 l/h
500 l 4,54 m2 7.8 + 3.0 260 l/h
800 l 5,26 m2 7.8 + 7.8 340 l/h

*Ipotesi di resa termica con temperature 80 / 60 °C (lato scambiatore) - 50 / 70  °C (lato serbatoio)

Ipotesi	resa	termica	scambiatore	fisso	inferiore
 Capacità accumulo Sup. scambiatore Potenza* Portata Perdita di carico

300 l 1,6 m2 14 kW 620 l/h 2 kPa
500 l 2,0 m2 21 kW 880 l/h 4 kPa
800 l 2,7 m2 26 kW 1090 l/h 5 kPa

* Ipotesi di resa termica con temperature 80 / 60 °C (lato scambiatore) - 50 / 70  °C (lato serbatoio)

Ipotesi	resa	termica	scambiatore	fisso	superiore
 Capacità accumulo Sup. scambiatore Potenza* Portata Perdita di carico

300 l 1,2 m2 8 kW 400 l/h 1 kPa
500 l 1,8 m2 18 kW 700 l/h 3 kPa
800 l 2,1 m2 20 kW 900 l/h 3 kPa

SUPER HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

per produrre riscaldamento ed acqua calda sanitaria per medie e grandi utenze
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Dimensioni Booster esterno HR 16.6 bicompressore

Dimensioni Booster esterno HR 3.0 - 7.8 Dimensioni Booster da incasso HR 3.0

Booster

HR 3.0 esterno

HR 3.0 incasso

HR 5.2 esterno

HR 7.8 esterno

HR 8.3 esterno

HR 16.6 esterno

Valori espressi in mm

L

700

590

950

902

925

925

H

552

400

690

650

872

1640

P

256

230

360

307

368

368

kg

33

35

55

55

76

140

140

Dimensioni Booster esterno HR 5.2 - 8.3

P

H

L

SUPER HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

per produrre riscaldamento ed acqua calda sanitaria per medie e grandi utenze
STANDARD RACS
RISCALDAMENTO + ACS

SUPER HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

per produrre riscaldamento ed acqua calda sanitaria per medie e grandi utenze

Caratteristiche tecniche e costruttive degli accumulatori tecnici inerziali

Gli accumuli tecnici presenti nella gamma  da 300 a 2.000 litri sono realizzati con rivestimento isolante speciale 
ed ulteriore rivestimento di finitura in PVC colorato. Il serbatoio è in acciaio al carbonio verniciato esternamente con antiruggine. Gli 
accumuli sono realizzati in 3 differenti versioni:
- A_RM1 (accumulo tecnico con flangia superiore e scambiatore estraibile ACS di serie)
- A_RM2 (accumulo tecnico con scambiatore solare inferiore fisso, flangia superiore e scambiatore estraibile ACS di serie)
- A_RM3 (accumulo tecnico con scambiatore solare inferiore fisso, scambiatore fisso superiore per biomasse, flangia superiore

e scambiatore estraibile ACS di serie)
Utilizzando la stessa flangia si inseriranno a seconda della configurazione richiesta gli scambiatori refrigerante/acqua a scambio diretto 
da collegare con le unità esterne (Booster) a PdC.
Modello
Booster da esterno HR 3.0 riscaldamento
Booster da incasso HR 3.0 riscaldamento
Booster da esterno HR 5.2 riscaldamento
Booster da esterno HR 7.8 riscaldamento
Booster da esterno HR 8.3 riscaldamento
Booster da esterno HR 16.6 riscaldamento

Potenza termica kW
3,0
3,0
5,2
7,8
8,3

16,6

Scambiatore
per biomasse
superiore

Scambiatore solare inferiore

Ve
rs

io
ne

  A
_R

M
1

Ve
rs

io
ne

  A
_R

M
2

Ve
rs

io
ne

  A
_R

M
3

Accumulo A_RM1 300 l
Accumulo A_RM1 500 l
Accumulo A_RM1 800 l

Accumulo A_RM2 300 l
Accumulo A_RM2 500 l
Accumulo A_RM2 800 l

Accumulo A_RM3 300 l
Accumulo A_RM3 500 l
Accumulo A_RM3 800 l

Scambiatore Solare
-

-

-

Fisso da 1,60 m2

Fisso da 2,00 m2

Fisso da 2,70 m2

Fisso da 1,60 m2

Fisso da 2,00 m2

Fisso da 2,70 m2

Scambiatore Biomassa
-

-

-

-

-

-

Fisso da 1,20 m2

Fisso da 1,80 m2

Fisso da 2,10 m2

Scambiatore ACS
Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 5,26 m2

Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 5,26 m2

Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 5,26 m2
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Dimensioni Booster esterno HR 16.6 bicompressore

Dimensioni Booster esterno HR 3.0 - 7.8 Dimensioni Booster da incasso HR 3.0

Booster

HR 3.0 esterno

HR 3.0 incasso

HR 5.2 esterno

HR 7.8 esterno

HR 8.3 esterno

HR 16.6 esterno

Valori espressi in mm

L

700

590

950

902

925

925

H

552

400

690

650

872

1640

P

256

230

360

307

368

368

kg

33

35

55

55

76

140

140

Dimensioni Booster esterno HR 5.2 - 8.3

P

H

L

SUPER HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

per produrre riscaldamento ed acqua calda sanitaria per medie e grandi utenze
STANDARD RACS
RISCALDAMENTO + ACS

SUPER HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

per produrre riscaldamento ed acqua calda sanitaria per medie e grandi utenze

Caratteristiche tecniche e costruttive degli accumulatori tecnici inerziali

Gli accumuli tecnici presenti nella gamma  da 300 a 2.000 litri sono realizzati con rivestimento isolante speciale 
ed ulteriore rivestimento di finitura in PVC colorato. Il serbatoio è in acciaio al carbonio verniciato esternamente con antiruggine. Gli 
accumuli sono realizzati in 3 differenti versioni:
- A_RM1 (accumulo tecnico con flangia superiore e scambiatore estraibile ACS di serie)
- A_RM2 (accumulo tecnico con scambiatore solare inferiore fisso, flangia superiore e scambiatore estraibile ACS di serie)
- A_RM3 (accumulo tecnico con scambiatore solare inferiore fisso, scambiatore fisso superiore per biomasse, flangia superiore

e scambiatore estraibile ACS di serie)
Utilizzando la stessa flangia si inseriranno a seconda della configurazione richiesta gli scambiatori refrigerante/acqua a scambio diretto 
da collegare con le unità esterne (Booster) a PdC.
Modello
Booster da esterno HR 3.0 riscaldamento
Booster da incasso HR 3.0 riscaldamento
Booster da esterno HR 5.2 riscaldamento
Booster da esterno HR 7.8 riscaldamento
Booster da esterno HR 8.3 riscaldamento
Booster da esterno HR 16.6 riscaldamento

Potenza termica kW
3,0
3,0
5,2
7,8
8,3
16,6

Scambiatore
per biomasse
superiore

Scambiatore solare inferiore

Ve
rs

io
ne

  A
_R

M
1

Ve
rs

io
ne

  A
_R

M
2

Ve
rs

io
ne

  A
_R

M
3

Accumulo A_RM1 300 l
Accumulo A_RM1 500 l
Accumulo A_RM1 800 l

Accumulo A_RM2 300 l
Accumulo A_RM2 500 l
Accumulo A_RM2 800 l

Accumulo A_RM3 300 l
Accumulo A_RM3 500 l
Accumulo A_RM3 800 l

Scambiatore Solare
-

-

-

Fisso da 1,60 m2

Fisso da 2,00 m2

Fisso da 2,70 m2

Fisso da 1,60 m2

Fisso da 2,00 m2

Fisso da 2,70 m2

Scambiatore Biomassa
-

-

-

-

-

-

Fisso da 1,20 m2

Fisso da 1,80 m2

Fisso da 2,10 m2

Scambiatore ACS
Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 5,26 m2

Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 5,26 m2

Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 4,54 m2

Estraibile da 5,26 m2
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mod. Booster 3.0 
 mod. Booster 5.2-7.8-8.3 

Mensola di ancoraggio
per Booster esterno inclusi
antivibranti in gomma

Accessori 

Resistenza elettrica integrativa 
monofase 230 V
grado di protezione IP 65

Circolatore elettronico inverter
supplementare portata max 3,3 m3/h
prevalenza max 6,2 m
assorbimento elettrico min. 4 W - max 45 W

Kit pompa impianto che comprende:
pompa di circolazione elettronica inverter completa di valvole di 
intercettazione, valvola jolly di sfogo aria, valvola di sicurezza, tappi 
filettati e pozzetti portasonde

P 930 H 1950
P 930 H 1950

P 1180 H 2100

L 950
L 950
L 1200

mod. 300
mod. 500
mod. 800

AIR BOX armadio per
unità interna cilindrica
telaio esterno
di copertura
dell’accumulo tecnico

RACK 3 armadio
per unità esterne Booster
mod. 3.0  - 5.2 - 7.8
H 2100 - L 960 - P 540

Pannello di comando e controllo remoto
a parete o incasso

Termostato ambiente a parete per comando
circolatore impianto con display digitale

Valvola miscelatrice a punto fisso
per impianti radianti a bassa temperatura

Condensatore aggiuntivo
per Booster solo caldo

Kit Booster silenziato

Kit orologio programmatore

Basamento di supporto con antivibranti per Booster esterno

STANDARD RACS
RISCALDAMENTO + ACS

SUPER HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

per produrre riscaldamento ed acqua calda sanitaria per medie e grandi utenze

HR 3.0
3,11
4,12
2,72
3,67
2,97
3,16
2,61
2,76

4,19

1/4
3/8

50

5,18
8,63

-
-
-
-

1,78
2,98

-
-
-
-

HR 7.8
8,12
4,10
7,10
3,59
7,75
3,07
6,80
2,70

45
- 12

Rotary
R410A

230V/1/50Hz
11,49
IP 24
3/4
1/2
1/2
3/8
5/8
15
58

3,11
4,94
8,29

-
-
-

1,08
1,79
2,87

-
-
-

DESCRIZIONE
Potenza termica aria 7 °C / acqua 35 °C
COP
Potenza termica aria 2 °C / acqua 35 °C
COP
Potenza termica aria 7 °C / acqua 45 °C
COP
Potenza termica aria 2 °C / acqua 45 °C
COP
Temperatura acqua max
Ventilatori
Temperatura aria max

min
Tipo di compressore
Gas refrigerante
Alimentazione elettrica
Corrente assorbita in riscaldamento*
Grado di protezione
Collegamenti idraulici impianto
Collegamento idraulico per riempimento
Collegamento acqua calda sanitaria
Collegamento circuito frigorifero  liquido

gas
Lunghezza massima tubazioni frigorifere
Pressione sonora**
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 300 l
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 500 l
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 800 l
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 1000 l
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 1500 l
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 2000 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 300 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 500 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 800 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 1000 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 1500 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 2000 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 300 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 500 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 800 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 1000 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 1500 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 2000 l

HR 8.3
9,12
4,10
7,99
3,52
8,68
3,01
7,65
2,64

13,20

3/8
5/8

57

2,06
3,44
5,49
6,86

10,29
-

0,72
1,20
1,92
2,40
3,60

-

HR 16,6
18,24
4,10

15,98
3,52

17,36
3,01

15,30
2,50

2

11,41

2x3/8
2x5/8

60

1,01
1,68
2,69
3,36
5,06
6,73
0,34
0,56
0,91
1,13
1,70
2,26

HR 3.0 INC.
3,12
3,95
2,73
3,43
2,98
2,95
2,62
2,58

1
42
-7

4,20

1/4
1/2
10
52

5,18
8,63

-
-
-
-

1,78
2,98

-
-
-
-

HR 5.2
5,51
4,11
4,82
3,57
5,25
3,07
4,62
2,68

7,20

1/4
1/2

52

5,21
8,68

-
-
-
-

1,81
3,01

-
-
-
-

U.M.
kW

W/W
kW

W/W
kW

W/W
kW

W/W
°C
n.
°C
°C

A

”
”
”
”
”
m

dB(A)
l
l
l
l
l
l
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Dati riferiti alle seguenti condizioni di funzionamento
* Riscaldamento invernale: temperatura aria ambiente esterno 7 °C b.s. - 6 °C b.u.,  temperatura accumulo 55 °C
** Misurata in condizioni di campo libero con una distanza di riferimento di 1 metro

130
216
346
434
650
866

132
220
352
450
675
902

1
58
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mod. Booster 3.0 
 mod. Booster 5.2-7.8-8.3 

Mensola di ancoraggio
per Booster esterno inclusi
antivibranti in gomma

Accessori 

Resistenza elettrica integrativa 
monofase 230 V
grado di protezione IP 65

Circolatore elettronico inverter
supplementare portata max 3,3 m3/h
prevalenza max 6,2 m
assorbimento elettrico min. 4 W - max 45 W

Kit pompa impianto che comprende:
pompa di circolazione elettronica inverter completa di valvole di 
intercettazione, valvola jolly di sfogo aria, valvola di sicurezza, tappi 
filettati e pozzetti portasonde

P 930 H 1950
P 930 H 1950

P 1180 H 2100

L 950
L 950
L 1200

mod. 300
mod. 500
mod. 800

AIR BOX armadio per
unità interna cilindrica
telaio esterno
di copertura
dell’accumulo tecnico

RACK 3 armadio
per unità esterne Booster
mod. 3.0  - 5.2 - 7.8
H 2100 - L 960 - P 540

Pannello di comando e controllo remoto
a parete o incasso

Termostato ambiente a parete per comando
circolatore impianto con display digitale

Valvola miscelatrice a punto fisso
per impianti radianti a bassa temperatura

Condensatore aggiuntivo
per Booster solo caldo

Kit Booster silenziato

Kit orologio programmatore

Basamento di supporto con antivibranti per Booster esterno

STANDARD RACS
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SUPER HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore a scambio diretto refrigerante/acqua

per produrre riscaldamento ed acqua calda sanitaria per medie e grandi utenze

HR 3.0
3,11
4,12
2,72
3,67
2,97
3,16
2,61
2,76

4,19

1/4
3/8

50

5,18
8,63

-
-
-
-

1,78
2,98

-
-
-
-

HR 7.8
8,12
4,10
7,10
3,59
7,75
3,07
6,80
2,70

45
- 12

Rotary
R410A

230V/1/50Hz
11,49
IP 24
3/4
1/2
1/2
3/8
5/8
15
58

3,11
4,94
8,29

-
-
-

1,08
1,79
2,87

-
-
-

DESCRIZIONE
Potenza termica aria 7 °C / acqua 35 °C
COP
Potenza termica aria 2 °C / acqua 35 °C
COP
Potenza termica aria 7 °C / acqua 45 °C
COP
Potenza termica aria 2 °C / acqua 45 °C
COP
Temperatura acqua max
Ventilatori
Temperatura aria max

min
Tipo di compressore
Gas refrigerante
Alimentazione elettrica
Corrente assorbita in riscaldamento*
Grado di protezione
Collegamenti idraulici impianto
Collegamento idraulico per riempimento
Collegamento acqua calda sanitaria
Collegamento circuito frigorifero  liquido

gas
Lunghezza massima tubazioni frigorifere
Pressione sonora**
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 300 l
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 500 l
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 800 l
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 1000 l
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 1500 l
Quantità acqua in unico prelievo a 40 °C - 2000 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 300 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 500 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 800 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 1000 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 1500 l
Tempo di ripristino da 10 a 58 °C - 2000 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 300 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 500 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 800 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 1000 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 1500 l
Tempo di ripristino da 46 a 58 °C - HR 2000 l

HR 8.3
9,12
4,10
7,99
3,52
8,68
3,01
7,65
2,64

13,20

3/8
5/8

57

2,06
3,44
5,49
6,86
10,29

-
0,72
1,20
1,92
2,40
3,60

-

HR 16,6
18,24
4,10
15,98
3,52
17,36
3,01
15,30
2,50

2

11,41

2x3/8
2x5/8

60

1,01
1,68
2,69
3,36
5,06
6,73
0,34
0,56
0,91
1,13
1,70
2,26

HR 3.0 INC.
3,12
3,95
2,73
3,43
2,98
2,95
2,62
2,58

1
42
-7

4,20

1/4
1/2
10
52

5,18
8,63

-
-
-
-

1,78
2,98

-
-
-
-

HR 5.2
5,51
4,11
4,82
3,57
5,25
3,07
4,62
2,68

7,20

1/4
1/2

52

5,21
8,68

-
-
-
-

1,81
3,01

-
-
-
-

U.M.
kW

W/W
kW

W/W
kW

W/W
kW

W/W
°C
n.
°C
°C

A

”
”
”
”
”
m

dB(A)
l
l
l
l
l
l
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Dati riferiti alle seguenti condizioni di funzionamento
* Riscaldamento invernale: temperatura aria ambiente esterno 7 °C b.s. - 6 °C b.u.,  temperatura accumulo 55 °C
** Misurata in condizioni di campo libero con una distanza di riferimento di 1 metro

130
216
346
434
650
866

132
220
352
450
675
902

1
58

STANDARD RACS
RISCALDAMENTO + ACS



SUPER 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

RR

Riscaldamento + Raffrescamento 

D1
TARIFFA

ELETTRICA

CON
AQUA

PER PRODUZIONE ACS

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENT

O

AMBIENTE

ACS

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

RRSUPER 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

RR

Riscaldamento + Raffrescamento 

D1
TARIFFA

ELETTRICA

CON
AQUA

PER PRODUZIONE ACS

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENT

O

AMBIENTE

ACS

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

RRSUPER 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

RR

Riscaldamento + Raffrescamento 

D1
TARIFFA

ELETTRICA

CON
AQUA

PER PRODUZIONE ACS

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENT

O

AMBIENTE

ACS

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

RR

Il sistema è formato da:

Motoevaporante esterna singola o doppia con la possibilità di scegliere tra 2 unità:

5.2; 7,8 KW termici (motocompressore) 16.6 KW termici (bi­compressore). E'

possibile ottenere le potenze richieste scegliendo tra la gamma, la tipologia ed il

numero di unità esterne sino ad un massimo di 3 per ogni accumulo.

Scambiatore diretto ad immersione premontato su flangia fornito in abbinamento con

l unità  esterna (è possibile richiedere uno scambiatore aggiuntivo da inserire nell'

accumulo per una eventuale aggiunta futura di un unità esterna)

Quadro elettrico di comando e controllo fornito in abbinamento con l unità esterna.

Accumulo tecnico in acciaio al carbonio verniciato esternamente con antiruggine e

rivestimento isolante specialeed. Ulteriore rivestimento di finitura in PVC colorato

disponibile in 3 differenti versioni da 300 a 800 litri.

Esempio di schema idraulico per impianto di

riscaldamento e raffreddamento con deumidificazione

1

2

3

4

5

6

7

Circolatore primario
Circolatore impianto radiante
Valvola miscelatrice
Deumidificatore
Vaso di espansione
Riduttore di pressione
Filtro

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

SUPER RR

7

1

3

2

5

4
6

32



SUPER 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

RR

Riscaldamento + Raffrescamento 

D1
TARIFFA

ELETTRICA

CON
AQUA

PER PRODUZIONE ACS

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENT

O

AMBIENTE

ACS

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

RRSUPER 

MAX
60°

ABBINABILE AL FOTOVOLTAICO

ACCUMULO: 300­500­800

SBRINAMENTO IN 40 SECONDI

NO LEGIONELLA

INTEGRAZIONI

CON BIOMASSE

DETRAZIONI 

FISCALI

RR

Riscaldamento + Raffrescamento 

D1
TARIFFA

ELETTRICA

CON
AQUA

PER PRODUZIONE ACS

POTENZA PDC: 3,5 ­ 7,8 ­ 8,3 ­ 16,6 KW

SBRINAMENTO IN 40 SEC

RISCALDAMENT

O

AMBIENTE

ACS

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

RR

Il sistema è formato da:

Motoevaporante esterna singola o doppia con la possibilità di scegliere tra 2 unità:

5.2; 7,8 KW termici (motocompressore) 16.6 KW termici (bi­compressore). E'

possibile ottenere le potenze richieste scegliendo tra la gamma, la tipologia ed il

numero di unità esterne sino ad un massimo di 3 per ogni accumulo.

Scambiatore diretto ad immersione premontato su flangia fornito in abbinamento con

l unità  esterna (è possibile richiedere uno scambiatore aggiuntivo da inserire nell'

accumulo per una eventuale aggiunta futura di un unità esterna)

Quadro elettrico di comando e controllo fornito in abbinamento con l unità esterna.

Accumulo tecnico in acciaio al carbonio verniciato esternamente con antiruggine e

rivestimento isolante specialeed. Ulteriore rivestimento di finitura in PVC colorato

disponibile in 3 differenti versioni da 300 a 800 litri.

Esempio di schema idraulico per impianto di

riscaldamento e raffreddamento con deumidificazione

1

2

3

4

5

6

7

Circolatore primario
Circolatore impianto radiante
Valvola miscelatrice
Deumidificatore
Vaso di espansione
Riduttore di pressione
Filtro

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

SUPER RR

7

1

3

2

5

4
6
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Dimensioni Booster esterno HR 7.8 Dimensioni Booster esterno HR 16.6 bicompressore

Booster

HR 5.2 esterno

HR 7.8 esterno

HR 16,6 esterno
Valori espressi in mm

L

950

902

925

H

690

650

1640

P

360

307

368

kg

55

55

140

Dimensioni Booster esterno HR 5.2
L

GRUPPI FRIGORIFERI HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore multicompressore a scambio diretto refrigerante/acqua da 2 a 8

unità con circuiti separati ed indipendenti per produrre riscaldamento e condizionamento per medie e grandi utenze

Dimensioni accumulatori GRUPPI FRIGORIFERI 

SF

sfiato aria

1/2”

S

scarico

1/2”

A

sonde

1/2”

R

resistenza

1” 1/4

U.M.

mm

mm

mm

mm

mm

”

mm

bar

kg

VT 300

600

500

1545

-

-

2

50

6

80

VT 500

750

650

1605

-

-

2 1/2

50

6

112

VT 800

990

790

1665

-

-

3

100

6

144

Dimensioni attacchi idraulici 

De

Di

H

L

P

E-U

Sp. isolamento

Pressione max

Peso a vuoto

Serie VT

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

SUPER RR

Dimensioni Booster esterno HR 7.8 Dimensioni Booster esterno HR 16.6 bicompressore

Booster

HR 5.2 esterno

HR 7.8 esterno

HR 16,6 esterno
Valori espressi in mm

L

950

902

925

H

690

650

1640

P

360

307

368

kg

55

55

140

Dimensioni Booster esterno HR 5.2
L

GRUPPI FRIGORIFERI HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore multicompressore a scambio diretto refrigerante/acqua da 2 a 8

unità con circuiti separati ed indipendenti per produrre riscaldamento e condizionamento per medie e grandi utenze

Dimensioni accumulatori GRUPPI FRIGORIFERI 

SF

sfiato aria

1/2”

S

scarico

1/2”

A

sonde

1/2”

R

resistenza

1” 1/4

U.M.

mm

mm

mm

mm

mm

”

mm

bar

kg

VT 300

600

500

1545

-

-

2

50

6

80

VT 500

750

650

1605

-

-

2 1/2

50

6

112

VT 800

990

790

1665

-

-

3

100

6

144

Dimensioni attacchi idraulici 

De

Di

H

L

P

E-U

Sp. isolamento

Pressione max

Peso a vuoto

Serie VT

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

SUPER RR
GRUPPI FRIGORIFERI HUB RADIATOR

Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore multicompressore a scambio diretto refrigerante/acqua da 2 a 8
unità con circuiti separati ed indipendenti per produrre riscaldamento e condizionamento per medie e grandi utenze

Tabella dati tecnici GRUPPI FRIGORIFERI 
DESCRIZIONE
Potenza termica aria 7 °C / acqua 35 °C
COP
Potenza frigorifera aria 35 °C / acqua 7 °C
EER
Temperatura acqua min - max
Assorbimento in riscaldamento*
Assorbimento in condizionamento**
Ventilatori
Temperatura aria max

min
Tipo di compressore
Gas refrigerante
Alimentazione elettrica
Corrente assorbita in riscaldamento*
Corrente assorbita in condizionamento**
Grado di protezione
Collegamento circuito frigorifero  liquido

gas
Lunghezza massima tubazioni frigorifere
Pressione sonora***

Contenuto acqua accumulo VT 300
Contenuto acqua accumulo VT 500
Contenuto acqua accumulo VT 800

Peso di spedizione VT 300
Peso di spedizione VT 500
Peso di spedizione VT 800

Peso in esercizio VT 300
Peso in esercizio VT 500
Peso in esercizio VT 800

HR 16,6
16,52
3,54

12,32
2,36

4600
4650

2

22,80
21,60

3/8x2
5/8x2

60

HR 5.2
5,51
4,11
3,82
2,52

1340
1515

7,20
660

1/4
1/2

52

HR 7.8
8,12
4,10
6,41
2,65

4 - 58
1980
2203

45
- 12

Rotary
R410A

230V/1/50Hz
11,49
10,10
IP 24
3/8
5/8
15
58

300
500
800

55
75
95

355
575
895

U.M.
kW

W/W
kW

W/W
°C
W
W
n.
°C
°C

A
A

”
”
m

dB(A)

l
l
l

kg
kg
kg

kg
kg
kg

Dati riferiti alle seguenti condizioni di funzionamento
* Riscaldamento invernale: temperatura aria ambiente esterno 7 °C b.s. - 6 °C b.u.,  temperatura accumulo 55 °C
** Condizionamento estivo: temperatura aria ambiente esterno 35 °C b.s. - 24 °C b.u.,  temperatura accumulo 8 °C
*** Misurata in condizioni di campo libero con una distanza di riferimento di 1 metro

1

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

SUPER RR

Dimensioni Booster esterno HR 7.8 Dimensioni Booster esterno HR 16.6 bicompressore

Booster

HR 5.2 esterno

HR 7.8 esterno

HR 16,6 esterno
Valori espressi in mm

L

950

902

925

H

690

650

1640

P

360

307

368

kg

55

55

140

Dimensioni Booster esterno HR 5.2
L

GRUPPI FRIGORIFERI HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore multicompressore a scambio diretto refrigerante/acqua da 2 a 8

unità con circuiti separati ed indipendenti per produrre riscaldamento e condizionamento per medie e grandi utenze

Dimensioni accumulatori GRUPPI FRIGORIFERI 

SF

sfiato aria

1/2”

S

scarico

1/2”

A

sonde

1/2”

R

resistenza

1” 1/4

U.M.

mm

mm

mm

mm

mm

”

mm

bar

kg

VT 300

600

500

1545

-

-

2

50

6

80

VT 500

750

650

1605

-

-

2 1/2

50

6

112

VT 800

990

790

1665

-

-

3

100

6

144

Dimensioni attacchi idraulici 

De

Di

H

L

P

E-U

Sp. isolamento

Pressione max

Peso a vuoto

Serie VT

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO
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Dimensioni Booster esterno HR 7.8 Dimensioni Booster esterno HR 16.6 bicompressore

Booster

HR 5.2 esterno

HR 7.8 esterno

HR 16,6 esterno
Valori espressi in mm

L

950

902

925

H

690

650

1640

P

360

307

368

kg

55

55

140

Dimensioni Booster esterno HR 5.2
L

GRUPPI FRIGORIFERI HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore multicompressore a scambio diretto refrigerante/acqua da 2 a 8

unità con circuiti separati ed indipendenti per produrre riscaldamento e condizionamento per medie e grandi utenze

Dimensioni accumulatori GRUPPI FRIGORIFERI 

SF

sfiato aria

1/2”

S

scarico

1/2”

A

sonde

1/2”

R

resistenza

1” 1/4

U.M.

mm

mm

mm

mm

mm

”

mm

bar

kg

VT 300

600

500

1545

-

-

2

50

6

80

VT 500

750

650

1605

-

-

2 1/2

50

6

112

VT 800

990

790

1665

-

-

3

100

6

144

Dimensioni attacchi idraulici 

De

Di

H

L

P

E-U

Sp. isolamento

Pressione max

Peso a vuoto

Serie VT

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

SUPER RR GRUPPI FRIGORIFERI HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore multicompressore a scambio diretto refrigerante/acqua da 2 a 8

unità con circuiti separati ed indipendenti per produrre riscaldamento e condizionamento per medie e grandi utenze

Tabella dati tecnici GRUPPI FRIGORIFERI 
DESCRIZIONE
Potenza termica aria 7 °C / acqua 35 °C
COP
Potenza frigorifera aria 35 °C / acqua 7 °C
EER
Temperatura acqua min - max
Assorbimento in riscaldamento*
Assorbimento in condizionamento**
Ventilatori
Temperatura aria max

min
Tipo di compressore
Gas refrigerante
Alimentazione elettrica
Corrente assorbita in riscaldamento*
Corrente assorbita in condizionamento**
Grado di protezione
Collegamento circuito frigorifero  liquido

gas
Lunghezza massima tubazioni frigorifere
Pressione sonora***

Contenuto acqua accumulo VT 300
Contenuto acqua accumulo VT 500
Contenuto acqua accumulo VT 800

Peso di spedizione VT 300
Peso di spedizione VT 500
Peso di spedizione VT 800

Peso in esercizio VT 300
Peso in esercizio VT 500
Peso in esercizio VT 800

HR 16,6
16,52
3,54

12,32
2,36

4600
4650

2

22,80
21,60

3/8x2
5/8x2

60

HR 5.2
5,51
4,11
3,82
2,52

1340
1515

7,20
660

1/4
1/2

52

HR 7.8
8,12
4,10
6,41
2,65

4 - 58
1980
2203

45
- 12

Rotary
R410A

230V/1/50Hz
11,49
10,10
IP 24
3/8
5/8
15
58

300
500
800

55
75
95

355
575
895

U.M.
kW

W/W
kW

W/W
°C
W
W
n.
°C
°C

A
A

”
”
m

dB(A)

l
l
l

kg
kg
kg

kg
kg
kg

Dati riferiti alle seguenti condizioni di funzionamento
* Riscaldamento invernale: temperatura aria ambiente esterno 7 °C b.s. - 6 °C b.u.,  temperatura accumulo 55 °C
** Condizionamento estivo: temperatura aria ambiente esterno 35 °C b.s. - 24 °C b.u.,  temperatura accumulo 8 °C
*** Misurata in condizioni di campo libero con una distanza di riferimento di 1 metro

1
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Dimensioni Booster esterno HR 7.8 Dimensioni Booster esterno HR 16.6 bicompressore

Booster

HR 5.2 esterno

HR 7.8 esterno

HR 16,6 esterno
Valori espressi in mm

L

950

902

925

H

690

650

1640

P

360

307

368

kg

55

55

140

Dimensioni Booster esterno HR 5.2
L

GRUPPI FRIGORIFERI HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore multicompressore a scambio diretto refrigerante/acqua da 2 a 8

unità con circuiti separati ed indipendenti per produrre riscaldamento e condizionamento per medie e grandi utenze

Dimensioni accumulatori GRUPPI FRIGORIFERI 

SF

sfiato aria

1/2”

S

scarico

1/2”

A

sonde

1/2”

R

resistenza

1” 1/4

U.M.

mm

mm

mm

mm

mm

”

mm

bar

kg

VT 300

600

500

1545

-

-

2

50

6

80

VT 500

750

650

1605

-

-

2 1/2

50

6

112

VT 800

990

790

1665

-

-

3

100

6

144

Dimensioni attacchi idraulici 

De

Di

H

L

P

E-U

Sp. isolamento

Pressione max

Peso a vuoto

Serie VT
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Dimensioni Booster esterno HR 7.8 Dimensioni Booster esterno HR 16.6 bicompressore

Booster

HR 5.2 esterno

HR 7.8 esterno

HR 16,6 esterno
Valori espressi in mm

L

950

902

925

H

690

650

1640

P

360

307

368

kg

55

55

140

Dimensioni Booster esterno HR 5.2
L

GRUPPI FRIGORIFERI HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore multicompressore a scambio diretto refrigerante/acqua da 2 a 8

unità con circuiti separati ed indipendenti per produrre riscaldamento e condizionamento per medie e grandi utenze

Dimensioni accumulatori GRUPPI FRIGORIFERI 

SF

sfiato aria

1/2”

S

scarico

1/2”

A

sonde

1/2”

R

resistenza

1” 1/4

U.M.

mm

mm

mm

mm

mm

”

mm

bar

kg

VT 300

600

500

1545

-

-

2

50

6

80

VT 500

750

650

1605

-

-

2 1/2

50

6

112

VT 800

990

790

1665

-

-

3

100

6

144

Dimensioni attacchi idraulici 

De

Di

H

L

P

E-U

Sp. isolamento

Pressione max

Peso a vuoto

Serie VT

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

SUPER RR

Lo scaldacqua a pompa di calore AQUA

rappresenta l’evoluzione ecologica dello

scaldabagno tradizionale, che sfrutta un sistema

ad energia rinnovabile che assorbe calore

direttamente dall’aria esterna. Questo sistema

innovativo permette di ottenere acqua calda
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GRUPPI FRIGORIFERI HUB RADIATOR
Sistema brevettato ad alta efficienza a pompa di calore multicompressore a scambio diretto refrigerante/acqua da 2 a 8

unità con circuiti separati ed indipendenti per produrre riscaldamento e condizionamento per medie e grandi utenze

Accessori GRUPPI FRIGORIFERI HUB RADIATOR
75050102
75050103
75060300
75050105

152,00
290,00
320,00

mod. 1500 W
mod. 2000 W
mod. 3000 W
mod. 6000 W

Resistenza elettrica 
integrativa monofase 
230 V
grado di protezione IP 65

P 930 H 1950
P 930 H 1950

P 1180 H 2100

L 950
L 950
L 1200

mod. 300
mod. 500
mod. 800

AIR BOX armadio per
unità interna cilindrica telaio 
esterno di copertura
dell’accumulo tecnico

620,00 
990,00

1.100,0075060202
75060203
75060204

1.180,00

75060206
RACK 3 armadio per unità esterne Booster
mod. 3.0  - 5.2 - 7.8
H 2100 - L 960 - P 540

Kit pompa impianto inverter caldo/freddo che comprende:
pompa di circolazione elettronica completa di valvole 
di intercettazione, valvola jolly di sfogo aria, valvola di 
sicurezza, tappi filettati e pozzetti portasonde

674,00

75100009

Q max 9 m3/h
Q max 18 m3/h
Q max 27 m3/h

1.220,00
2.380,00
3.780,00H max 10,5 m

H max 12,8 m
H max 16,0 m

mod. 9/10
mod. 18/12
mod. 27/16

36576012
36576013
36576014

Circolatore elettronico
inverter ad alta efficienza
a rotore bagnato
con motore a magnete
permanente ECM 6.590,00

36576015
Circolatore elettronico gemellare ad alta efficienza
a rotore bagnato con motore a magnete permanente ECM
portata max 30 m3/h
prevalenza max 18,0 m

Pannello di comando e controllo remoto
a parete o incasso

228,00 

75100005

78,00
114,00

37081060
37081061

mod. Booster 3.0 
 mod. Booster 5.2-7.8-8.3 

Mensola di ancoraggio
per Booster esterno inclusi
antivibranti in gomma

Condensatore aggiuntivo
per Booster caldo/freddo

400,00 

26505567

Kit Booster silenziato 75100001

 184,00

75100020

384,00 

Basamento di supporto con antivibranti per Booster esterno

 75060200

570,00

 75060201

 1.040,00
mod. 125 l (H 222 - L 85 - P 28,5)

mod. 300 l (H 222 - L 150 - P 28,5) 
AIR BOX armadi esterni
in lamiera preverniciata
bianca RAL 7030

RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO

SUPER RR
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GREEN
Scaldacqua a pompa di calore monoblocco con accumulo sanitario con o senza scambiatori supplementari

* Dati secondo la norma ISO 255-3
** Dati secondo la norma EN 16147 - Temperatura ambiente 15 °C - Temperatura acqua sanitaria iniziale 10 °C / finale 55 °C
*** Portata acqua 600 l/h

Modello

Potenza termica*

Potenza assorbita*

COP

Alimentazione elettrica

Corrente assorbita

Tempo di riscaldamento**

Energia di riscaldamento**

Consumo in stand by**

Classe di impiego**

COP DHW

Temperatura di riferimento

Quantità massima d’acqua utilizzabile**

Potenza termica resistenza elettrica

Corrente assorbita resistenza elettrica

Max potenza assorbita PDC+resistenza

Max corrente assorbita PDC+resistenza

Volume di accumulo

Massima pressione di esercizio

Portata aria massima

Portata aria minima

Diametro canali aria

Massima lunghezza canali aria

Scambiatore solare termico

Scambiatore biomassa - caldaia

Massima pressione di esercizio

Perdite di carico scambiatore solare***

Perdite di carico scambiatore biomassa***

Peso a vuoto

Peso in esercizio

U.M.

kW

kW

W/W

A

h

kWh

W

W/W

°C

l

kW

A

kW

A

l

bar

m3 /h

m3 /h

mm

m

m2

m2

bar

kPa

kPa

kg

kg

GREEN 300

275

-

-

-

-

112

397

GREEN 300 S

2,43

0,64

3,25

230V/1/50Hz

3,19

5,42

3,46

38

L

2,64

55

379

1,50

6,52

2,14

9,71

268

6

450

137

160

10

1,5

-

10

38

-

127

398

GREEN 300 2S

264

1,5

0,6

38

22

145

400

Tabella dati tecnici scaldacqua a pompe di calore AQUA

STADARD AQUA

Dimensioni e ingombri scaldacqua a pompa di calore AQUA 300 - AQUA300 S - AQUA 300 2S

U.M. 300 300 S 300 2S
A mm 1845 1845 1845
B mm 1410 1410 1410
C mm 1150 1150 1150
D mm 965 965 965
E mm - 690 690
F mm - 255 255
G mm - 365 365
H mm 155 155 155
I mm 835 835 835
L mm 1145 1145 1145
M mm 425 425 425
N mm - - 1060
O mm - - 890
ØC mm 160 160 160
Ø mm 660 660 660

N. DESCRIZIONE DIMENSIONI
1 Acqua calda 1” 
2 Mandata riscaldamento 1” 
3 Mandata energia alternativa 1” 
4 Ritorno energia alternativa 1” 
5 Scarico condensa Ø 20 mm
6 Acqua fredda 1” 
7 Resistenza elettrica 1” 1/4
8 Anodo 1” 1/4
9 Pozzetto sonda controllo Ø 12 mm
10 Pozzetto sonda controllo Ø 12 mm

8

7

E

A

1
9

3

2

4

6

4 - 10
I

L

M
ØC

50

Ø

B

C
DO

N

F
H

AQUA 300 2S

10AQUA

 AQUA 300 S

8

7

E

A

1
9

3

6

4 - 10
I

L

M
ØC

50

Ø

B

C
D

F
H

AQUA 300

8

7 A

1
9

6

10 10

I

L

ØC
50
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B

C
D

F
H

M

G

5

10

STADARD AQUA



GREEN
Scaldacqua a pompa di calore monoblocco con accumulo sanitario con o senza scambiatori supplementari
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Modalità Raffrescamento Modalità Riscaldamento

1

2

3

3

4

Ingresso aria di ricircolo: l’aria viene prelevata da locali meno predisposti a generare aria viziata come soggiorno e/o camere da 
letto e, dopo un’opportuna filtrazione, viene fatta fluire verso la parte adibita al trattamento.

Ingresso aria viziata: l’aria viziata, solitamente prelevata da cucine e bagni, prima di essere espulsa viene fatta fluire attraverso 
il recuperatore a flussi incrociati al fine di recuperare il 92% dell’energia termica che diversamente verrebbe inutilmente dissipata 
all’esterno.

Ingresso aria esterna RISCALDAMENTO  l’aria fredda prelevata dall’esterno e adibita al rinnovo viene immessa nell’unità e, 
dopo un’opportuna filtrazione al fine di rimuovere agenti inquinanti, è convogliata attraverso il recuperatore assimilando fino al 95% 
dell’energia termica ceduta dall’aria viziata in uscita, per poi fluire verso la parte adibita al trattamento.

Ingresso aria esterna RAFFRESCAMENTO l’aria calda e umida prelevata dall’esterno e adibita al rinnovo viene immessa nell’unità 
e, dopo un’opportuna filtrazione al fine di rimuovere agenti inquinanti, è convogliata attraverso il recuperatore assimilando fino al 92% 
dell’energia termica ceduta dall’aria viziata in uscita, per poi fluire verso la parte adibita al trattamento.

Trattamento: il mix di aria così ottenuto, composto in parte da aria di ricircolo e in parte da aria di rinnovo pre-trattata, viene ora 
raffrescato e deumidificato dalla parte adibita al trattamento in base alle esatte esigenze di comfort selezionate dall’utente, prima di 
essere nuovamente immessa negli ambienti mediate la rete di distribuzione canalizzata dedicata.

Accessori FAN DRIVE

Sonda umidità da parete 

Scatola porta tastiera interfaccia utente

Quarto rango supplementare batteria
mod. 300
mod. 700

Plenum di mandata per tubi circolari
mod. 300
mod. 700

Kit valvola a 3 vie on -off
mod. 300
mod. 700

Baccinella di raccolta condensa
mod. 300
mod. 700

Kit regolazione completo di:
regolatore elettronico, trasformatore, tastiera remota, sonde di regolazione

Codice

FAN DRIVE

Caratteristiche tecniche e costruttive

Questo sistema di climatizzazione riscalda, raffresca e deumidifica 
la casa producendo comfort totale con ricambio e rinnovo dell’aria 
a recupero integrato.
FAN DRIVE ingloba, in una singola unità dalle dimensioni 
estremamente compatte con uno spessore di soli 250 mm, la parte 
di recupero termico con la parte di trattamento dell’aria dedicata al 
riscaldamento, raffrescamento con deumidificazione e filtrazione.
L’unità di recupero è formata da un recuperatore di calore in 
polistirene di tipo controcorrente ad alta efficienza, due ventilatori 
EC brushless a basso consumo di tipo plug-fan e da un sistema di 
filtrazione composto da filtri in classe G3 per il ricircolo e G4 + G2 
per l’aria primaria.
L’unità di trattamento aria è invece composta da una batteria con 
tubi in rame ed alette in alluminio a pacco continuo, un gruppo 
ventilante formato da un ventilatore centrifugo EC brushless a 
basso consumo ed a basso numero di giri, e da un sistema di 
filtrazione con filtri in classe G3.
Il frame dell’unità è realizzato in acciaio 10/10 zincato, con plenum 
a baionetta o raccordi circolari.

Motori EC ad elevate prestazioni energetiche
Il sistema FAN DRIVE è equipaggiato unicamente con motori EC 
brushless di ultima generazione, garanzia di un perfetto connubbio 
tra elevate performance, eccellente riduzione dei consumi 
energetici fino al 75% e minori emissioni sonore in ambiente.
Plus fondamentale di questi innovativi gruppi ventilanti è la capacità 
di modulare in modo preciso e costante le portate d’aria in base 
agli effettivi carichi di lavoro richiesti a beneficio di una riduzione 
netta dei consumi, garantendo così la massima silenziosità.
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Il grafici rappresentano il confronto tra assorbimenti con motore 
standard e motore EC brushless a parità di portata d’aria

Plus FAN DRIVE
- Evita inutili dispersioni termiche dovute ai ricambi d’aria,

diminuendo notevolmente il costo della bolletta energetica
- Recupero di calore con efficienze fino al 95%
- Riduzione dei consumi elettrici fino al 75% grazie ai motori EC

brushless
- Dimensioni estremamente compatte garantiscono flessibità di

installazione
- Semplificazione e riduzione dei costi dell’impianto
- Una singola rete di distribuzione dell’aria per  garantire il

completo comfort abitativo
- Veloce messa a regime, con adattamento immediato ai diversi

carichi termici richiesti
- Gestione semplice, intuitiva e precisa, grazie al kit di

regolazione dedicato
- Nessun spreco di spazio abitabile; l’unità ed il sistema di

distribuzione sono canalizzati
- Minima manutenzione per la sola pulizia dei filtri
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Ingresso aria di ricircolo: l’aria viene prelevata da locali meno predisposti a generare aria viziata come soggiorno e/o camere da 
letto e, dopo un’opportuna filtrazione, viene fatta fluire verso la parte adibita al trattamento.

Ingresso aria viziata: l’aria viziata, solitamente prelevata da cucine e bagni, prima di essere espulsa viene fatta fluire attraverso 
il recuperatore a flussi incrociati al fine di recuperare il 92% dell’energia termica che diversamente verrebbe inutilmente dissipata 
all’esterno.

Ingresso aria esterna RISCALDAMENTO  l’aria fredda prelevata dall’esterno e adibita al rinnovo viene immessa nell’unità e, 
dopo un’opportuna filtrazione al fine di rimuovere agenti inquinanti, è convogliata attraverso il recuperatore assimilando fino al 95% 
dell’energia termica ceduta dall’aria viziata in uscita, per poi fluire verso la parte adibita al trattamento.

Ingresso aria esterna RAFFRESCAMENTO l’aria calda e umida prelevata dall’esterno e adibita al rinnovo viene immessa nell’unità 
e, dopo un’opportuna filtrazione al fine di rimuovere agenti inquinanti, è convogliata attraverso il recuperatore assimilando fino al 92% 
dell’energia termica ceduta dall’aria viziata in uscita, per poi fluire verso la parte adibita al trattamento.

Trattamento: il mix di aria così ottenuto, composto in parte da aria di ricircolo e in parte da aria di rinnovo pre-trattata, viene ora 
raffrescato e deumidificato dalla parte adibita al trattamento in base alle esatte esigenze di comfort selezionate dall’utente, prima di 
essere nuovamente immessa negli ambienti mediate la rete di distribuzione canalizzata dedicata.

Accessori FAN DRIVE

Sonda umidità da parete 

Scatola porta tastiera interfaccia utente

Quarto rango supplementare batteria
mod. 300
mod. 700

Plenum di mandata per tubi circolari
mod. 300
mod. 700

Kit valvola a 3 vie on -off
mod. 300
mod. 700

Baccinella di raccolta condensa
mod. 300
mod. 700

Kit regolazione completo di:
regolatore elettronico, trasformatore, tastiera remota, sonde di regolazione

Codice

FAN DRIVE

Caratteristiche tecniche e costruttive

Questo sistema di climatizzazione riscalda, raffresca e deumidifica 
la casa producendo comfort totale con ricambio e rinnovo dell’aria 
a recupero integrato.
FAN DRIVE ingloba, in una singola unità dalle dimensioni 
estremamente compatte con uno spessore di soli 250 mm, la parte 
di recupero termico con la parte di trattamento dell’aria dedicata al 
riscaldamento, raffrescamento con deumidificazione e filtrazione.
L’unità di recupero è formata da un recuperatore di calore in 
polistirene di tipo controcorrente ad alta efficienza, due ventilatori 
EC brushless a basso consumo di tipo plug-fan e da un sistema di 
filtrazione composto da filtri in classe G3 per il ricircolo e G4 + G2 
per l’aria primaria.
L’unità di trattamento aria è invece composta da una batteria con 
tubi in rame ed alette in alluminio a pacco continuo, un gruppo 
ventilante formato da un ventilatore centrifugo EC brushless a 
basso consumo ed a basso numero di giri, e da un sistema di 
filtrazione con filtri in classe G3.
Il frame dell’unità è realizzato in acciaio 10/10 zincato, con plenum 
a baionetta o raccordi circolari.

Motori EC ad elevate prestazioni energetiche
Il sistema FAN DRIVE è equipaggiato unicamente con motori EC 
brushless di ultima generazione, garanzia di un perfetto connubbio 
tra elevate performance, eccellente riduzione dei consumi 
energetici fino al 75% e minori emissioni sonore in ambiente.
Plus fondamentale di questi innovativi gruppi ventilanti è la capacità 
di modulare in modo preciso e costante le portate d’aria in base 
agli effettivi carichi di lavoro richiesti a beneficio di una riduzione 
netta dei consumi, garantendo così la massima silenziosità.
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Il grafici rappresentano il confronto tra assorbimenti con motore 
standard e motore EC brushless a parità di portata d’aria

Plus FAN DRIVE
- Evita inutili dispersioni termiche dovute ai ricambi d’aria,

diminuendo notevolmente il costo della bolletta energetica
- Recupero di calore con efficienze fino al 95%
- Riduzione dei consumi elettrici fino al 75% grazie ai motori EC

brushless
- Dimensioni estremamente compatte garantiscono flessibità di

installazione
- Semplificazione e riduzione dei costi dell’impianto
- Una singola rete di distribuzione dell’aria per  garantire il

completo comfort abitativo
- Veloce messa a regime, con adattamento immediato ai diversi

carichi termici richiesti
- Gestione semplice, intuitiva e precisa, grazie al kit di

regolazione dedicato
- Nessun spreco di spazio abitabile; l’unità ed il sistema di

distribuzione sono canalizzati
- Minima manutenzione per la sola pulizia dei filtri
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FAN DRIVE
Sistema di climatizzazione con ventilconvettore a recupero integrato

Dimensioni FAN DRIVE 300 Dimensioni FAN DRIVE 700

(1) Temperatura aria rinnovo - 5 °C; Temperatura aria espulsa 20 °C
(2) Temperatura aria rinnovo  33 °C u.r. 50%; Temperatura aria espulsa 27 °C u.r. 50%
(3) Aria esterna - 5 °C; Acqua 45 - 40 °C (4) Aria esterna 33 °C u.r. 50%; Acqua 7 - 12 °C

Modello

Portata aria nominale

Pressione statica utile mandata

RECUPERO TERMICO INVERNO (1)

Portata aria

Efficienza recupero

Potenza termica recupero

Temperatura uscita aria

RECUPERO TERMICO ESTATE (2)

Portata aria

Efficienza recupero

Potenza termica recupero

Temperatura uscita aria

Umidità

BATTERIA AD ACQUA

Ranghi

Resa termica (3)

Temperatura uscita aria

Perdita di carico lato acqua

Portata acqua nominale

Resa frigorifera (4)

Resa frigorifera sensibile

Temperatura uscita aria

Perdita di carico lato acqua

Portata acqua nominale

ASSORBIMENTI ELETTRICI

Alimentazione

Max potenza assorbita

Max corrente assorbita

Tabella dati tecnici FAN DRIVE
U.M.

m3/h

Pa

m3/h

%

W

°C

m3/h

%

W

°C

%

n.

W

°C

kPa

l/h

W

W

°C

kPa

l/h

W

A

FAN DRIVE 300

300

120

91,8

930

17,9

120

88,1

210

27,7

68

2240

41,2

8,4

390

2618

1471

12,6

13,0

449

260

1,15

FAN DRIVE 700

700

150

90,0

1141

17,5

150

85,7

255

27,9

67

4608

38,9

10,5

803

4780

3083

14,0

13,2

820

340

1,48

230V/1/50Hz

3

50

42
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FAN DRIVE
Sistema di climatizzazione con ventilconvettore a recupero integrato

Dimensioni FAN DRIVE 300 Dimensioni FAN DRIVE 700

(1) Temperatura aria rinnovo - 5 °C; Temperatura aria espulsa 20 °C
(2) Temperatura aria rinnovo  33 °C u.r. 50%; Temperatura aria espulsa 27 °C u.r. 50%
(3) Aria esterna - 5 °C; Acqua 45 - 40 °C (4) Aria esterna 33 °C u.r. 50%; Acqua 7 - 12 °C

Modello

Portata aria nominale

Pressione statica utile mandata

RECUPERO TERMICO INVERNO (1)

Portata aria

Efficienza recupero

Potenza termica recupero

Temperatura uscita aria

RECUPERO TERMICO ESTATE (2)

Portata aria

Efficienza recupero

Potenza termica recupero

Temperatura uscita aria

Umidità

BATTERIA AD ACQUA

Ranghi

Resa termica (3)

Temperatura uscita aria

Perdita di carico lato acqua

Portata acqua nominale

Resa frigorifera (4)

Resa frigorifera sensibile

Temperatura uscita aria

Perdita di carico lato acqua

Portata acqua nominale

ASSORBIMENTI ELETTRICI

Alimentazione

Max potenza assorbita

Max corrente assorbita

Tabella dati tecnici FAN DRIVE
U.M.

m3/h

Pa

m3/h

%

W

°C

m3/h

%

W

°C

%

n.

W

°C

kPa

l/h

W

W

°C

kPa

l/h

W

A

FAN DRIVE 300

300

120

91,8

930

17,9

120

88,1

210

27,7

68

2240

41,2

8,4

390

2618

1471

12,6

13,0

449

260

1,15

FAN DRIVE 700

700

150

90,0

1141

17,5

150

85,7

255

27,9

67

4608

38,9

10,5

803

4780

3083

14,0

13,2

820

340

1,48

230V/1/50Hz

3

50
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